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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

Basishalter Basic Holders Attachement de base Supporto base

175  Basishalter Basic holders Support de base

‘zliil:::::;ungen CLLILLITS Extensions and Reductions | Rallonges et réductions Prolunghe e riduzioni

Supporto base
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Verlangerungen
Reduzierungen

Extensions
Reducers

Rallonges
Réductions

Prolunghe
Riduzioni

Zweischneider-Schrupp-

Outils d"ébauche a deux

Ausdrehwerkzeuge Boring Tools Outils d'alésage Utensili per barenatura

Utensile di sgrossatura bil-

185 S Twin-blade roughing tools rarchants o
Ausdrehbriicken fur Wende-  Boring bridges for indexable  Ponts d'alésage pour porte- PO“F' di alesatura per sup-
187 . . porti per placchette a perde-
schneidplattenhalter insert holders plaguettes . S
re ribaltabili
189  Wendeschneidplattenhalter ~ Holders for indexable inserts Porte-plaguettes SO per pla_gchette d
perdere ribaltabili
190 Feinbohrkdpfe fiir Bohrstan-  Fine boring heads for boring  Tétes micrométriques pour  Teste alesatrici di precisione
gen bars barres d'alésage per bareni
191 Feinbohrkopfe Fine boring heads Tétes micrométriques Teste alesatrici di precisione
Ausdrehbriicken fUr Fein- Boring bridges for fine bo- Ponts d'alésage pour outils P.O.ml dialesatura per uteh-
193 sili per la foratura di preci-

bohrwerkzeuge

ring tools

micrométriques

sione

Werkzeugaufnahmen zum

Bohren, Frasen und Gewin-
deschneiden

Tool Holders for Drilling,
Milling and Tapping

Porte-outils pour alésage,
fraisage et taraudage

Portautensili per foratura,
fresatura e maschiatura

i-tec® Mandrino a caletta-

194 i-tec®-Schrumpffutter i-tec® shrink-fit chucks Mandrin de frettage i-tec ® -
mento termico

195 Spannfutter fir Spannzan- Collect chucks Mandrln de serrage pour Mandrina porta pinze

gen pinces de serrage

Zwischenhulsen fur Zylin- Reduction sleeves for strai- ~ Douilles intermédiaires pour Boccole di riduzione per
196 N o S

derschéfte ght shanks queues cylindriques gambi cilindrici
197  Bohrfutter Drill chucks Mandrin de percage Mandrino porta punte
198  Aufsteckfraserdorne Shell End Mill Arbors Mandrins porte-fraises Portafrese a manicotto
200 Gewindeschneid-Schnell- Quick-change tapping Mandrin de taraudage a Maschiatori a cambio rapido

wechselfutter

chucks

changement rapide

www.kelch.de



KELCH FLEXIBORE® SYSTEM (KFS) -

FLEXIBORE®

K=LCIH

Vorsprung durch Prazision und Effizienz

das modulare Werkzeugsystem fur Bohr- und Frasmaschinen

KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - the modular tooling system for boring and milling machines
KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - le systeme d'outils flexible pour perceuses et fraiseuses

KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - il sistema modulare per barenatura e fresatura

IEM Das KELCH FLEXIBORE®
SYSTEM ist ein bewdhrtes
Programm aus Schneidentra-
gern und Werkzeugaufnahmen
fur das flexible, individuelle
Bearbeiten auf allen Bearbei-
tungszentren. Durch die hohe
Flexibilitat bei der Zusammen-
setzung aller erforderlichen
Werkzeuge ist es ideal an die
jeweilige Bearbeitungsaufgabe
anpassbar.

Basishalter gibt es fur alle gan-
gigen Steilkegel-, Hohlschaft-
kegel- und Polygonschaftkegel-
Ausfihrungen. Lange und
Durchmesser kdnnen mit
Zwischenelementen individuell
gestaltet werden.

Die Genauigkeit zusammen-
gefligter Teile resultiert aus
einer exakten Zentrierung mit
Einfihrrille und der Plananlage
der Bauteile, die mit hochster
Préazision gefertigt sind.
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T8 The KELCH FLEXIBORE®
SYSTEM is a proven product
range including insert holders
and tool holders for flexible and
individual machining tasks on
all machining centres.

The flexible assembly of all
tools required makes it an

ideal system, which is
adaptable to the respective
machining task.

Basic holders are available in
all usual steep taper, hollow
taper shank and polygonal taper
shank versions. The diameter
can be customized by the use of
adapter elements.

The high degree of accuracy

of component combinations
results from the exact centering
with insertion groove and the
contact surface of the compo-
nents, which are manufactured
with the highest precision.
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Le KELCH FLEXIBORE®
SYSTEM est un systeme
éprouvé de porte-lames et
porte-outils pour l'usinage
flexible et individuel sur tous les
centres d'usinage. Par sa gran-
de flexibilité lors de la composi-
tion de tous les outils requis, il
s'adapte idéalement a toutes les
taches d'usinage.

Les attachements de base sont
disponibles pour tous les mode-
les & cone fort, a cone & queue
creuse et a cone polygone. La
longueur et le diamétre peuvent
8tre personnalisés avec des
éléments intermédiaires.

La précision des pieces
assemblées résulte d'un
centrage exact avec une rainure
d'introduction et de la surface
d'appui des composants qui
sont fabriqués avec une
précision maximale.

FLEXIBORE®
UBERBLICK
OVERVIEW
APERCU
PANORAMICA

Basishalter
Base holder
Support de base
Supporto di base

Verlangerungen und
Reduzierungen
Extensions and reductions
Extensions et réductions
Prolunghe e riduzioni

Ausbohrwerkzeuge
Boring tools

Outils d'alésage
Utensili di alesatura

Aufnahmen

Tool holders
Porte-outils
Portautensili

Wil || systema

KELCH FLEXIBORE®

& un sistema testato di

utensili che comprende
supporti base e portautensili
per lavorazioni flessibili su

tutti i centri di lavorazione.

Il montaggio semplice di tutti i
componenti lo rende un sistema
ideale, che e adattabile

a diversi tipi di lavorazione.

Il sistema base & disponibile
per tutti gli attacchi pitd comuni,
compresi quelli poligonali.

Il diametro puo essere persona-
lizzato tramite l'uso di opportuni
adattatori.

L'alto livello di accuratezza delle
combinazioni deriva dal preciso
posizionamento delle spine e
delle superfici di contatto, che
sono fabbricate con la pit alta
precisione.
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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

KELCH FLEXIBORE® SYSTEM (KFS) -

FLEXIBORE®

Axiale Verbindung mit zentraler Dehnschraube

KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Axial Connection with Central Anti-fatigue Bolt

KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Raccord axial avec vis de dilatation centrale
KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Collegamento assiale con vita di espansione

FLEXIBORE®
QUERSCHNITT
CROSS-SECTION
COUPE

SEZIONE

o
FLEXIBORE®
Schraube
Screw

Vis

Vite

FLEXIBORE®

Kihlmittel

Coolant

Liguide de refroidissement
Liquido refrigerante

IEM Ausfiihrung

Besonders kraftschlissige
Verbindung zur Ubertragung
extremer Schnittkrafte.
Bestens geeignet fur hohe
Radialbelastungen, wie

z.B. beim Ausdrehen

und Frasen. Maximale
Steifigkeit trotz hoher
Verlangerungsrelation

IEM Anzugdrehmomente

Die Bauteile des KELCH
FLEXIBORE® SYSTEMS wie
Basishalter, Verlangerungen,
Reduzierungen und Schneiden-
tréager werden immer mit Kuhl-
mittelbohrungen fir zentrale
und seitliche Kihlmittelzufuhr
gefertigt.

www.kelch.de

T3 Design

Especially high frictional
interlocking for the trans-
mission of extremely high
cutting forces. Most
suitable for high radial
loads, e. g. for boring and
milling. Maximum rigidity
in conjunction ith a

high extension ratio

ITd Tightening Torque

The components of the KELCH
FLEXIBORE® SYSTEM such as
basic holders, extensions, redu-
cers and insert holders are
always manufactured with
coolant bores for central and
lateral coolant supply.

Modeéle

Raccord mécanique pour la
transmission des forces de
coupe extrémes.

Convient idéalement a des
charges radiales élevées,
comme par ex. lors du
tournage et du fraisage.
Rigidité maximale malgré un
rapport de rallonge élevé

IZH Couples de serrage

Les composants du KELCH
FLEXIBORE® SYSTEM, comme
les attachements de base, les
rallonges, les réductions et les
porte-lames, sont toujours fab-
riqués avec des alésages pour
un arrosage central et latéral.

Medello

Speciale sistema di interfaccia
per la trasmissione di elevate
forze di taglio. Particolarmente
indicato per alti carichi radiali per
barenatura e fresatura.

Massima rigidita per

lavorazioni in profondita.

Coppia di serraggio

Tutti i complementi del sistema
KELCH FLEXIBORE® quali i
supporti base, le estensioni, le
riduzioni sono fabbricati sempre
con i fori di lubrorefrigerazione
centrali e laterali.
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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

KELCH FLEXIBORE® SYSTEM (KFS) - Technische Daten und Anschlussmale

KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Technical data and tool joint dimensions
KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Caractéristiques techniques et dimensions de raccordement
KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Dati tecnici e dimensioni
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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

FLEXIBORE®

KELCH FLEXIBORE® SYSTEM (KFS) - Technische Daten und Anschlussmafe

KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Technical data and tool joint dimensions
KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Caractéristiques techniques et dimensions de raccordement
KELCH FLEXIBORE SYSTEM (KFS) - Dati tecnici e dimensioni

IEM Ausfiihrung

Gehartet nach einem speziellen,
besonders verzugsarmen Harte-
verfahren. Vickersharte

670 + 40 HV 30 (HRC 58 + 2J.
Hartetiefe Eht = min. 0.5 mm.
Rundlaufgenauigkeit zwischen
Zylinderdurchmesser und Werk-
zeugaufnahme entnehmen Sie
dem jeweiligen Katalogblatt.

IEH Werkstoff

Legierter Einsatzstahl mit
einer Zugfestigkeit im Kern
nach der Einsatzhartung von
min. 980 N/mm?.

M Lieferhinweis

Es gelten die Preise und
Lieferbedingungen unserer
jeweils giiltigen Preisliste.
Anderungen in Technik und
Design vorbehalten. Alle
Mafangaben in mm.

www.kelch.de

I3 Design

Hardened by means of a special
low-tensile hardening process.
Vickers hardness 670 + 40 HV
30 (HRC 58 + 2]. Hardness depth
Eht =min. 0.5 mm.

For details of concentricity bet-
ween cylinder diameter and tool
holder, refer to appriate page of
catalogue.

Material
Case-hardened alloy steel
with a core tensile strength
after case hardening of
min. 980 N/mm?2.

ITd standard Specification
Prices and delivery conditions
are shown in the corresponding
price list valid at the time in
question. Manufacturer
reserves the right to make
technical modifications. All
measurements in mm.

IE¥ Modeéle

Trempé selon un procédé spé-
cial particulierement faible en
déformations. Dureté Vickers
670 + 40 HV 30 (HRC 58 + 2J.
Profondeur de dureté Eht =
min. 0,5 mm.

Précision de concentricité entre
le diameétre de vérin et le porte-
outil, voir page correspondante
du catalogue.

Matériau

Acier allié de cémentation d'une
résistance a la traction dans

le noyau apres trempage, d'au
moins 980 N/mm?.

IZ8 Remarque sur la livraison
Sont applicables les prix et
conditions de livraison de notre
liste des prix en vigueur.

Sous réserve de modification
dans la technique et le design.
Toutes les cotes en mm.

Disegno

Indurito per mezzo di un pro-
cesso a bassa tensione residua.
Durezza Vickers 670 + 40 HV 30
[HRC 58 + 2). Durezza di profon-
dita Eht=min. 0.5 mm.

Per i dettagli sulla concentricita
tra il diametro del cilindro e

il portautensile, consultare la
pagina appropiata del catalogo.

Materiale

Acciao da cementazione con
una resistenza a cuore dopo
indurimento di 980 N/mm?.

Wil specifiche standard
Prezzi e condizioni di consegna
sono indicati nel rispettivo
listino in vigore al momento.
Kelch siriserva il diritto di
apportare modifiche tecniche.
Tutte le dimensioni in mm.
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Basishalter HSK-A nach IS0 12164-1

Basic holders HSK-A as per ISO 12164-1
Support de base HSK-A selon [SO 12164-1
Supporto base HSK-A come da ISO 12164-1

A
[ ) % F—____s-:l_J
1 l 1 o
_gjfl_ 1 _l I
1
11
L

- IS R R N TR TR
25 60 34 92 0.9

494.0001.322 63
494,0002.322 63 32 70 Lb 102 1.0
494,0003.322 63 40 80 54 112 1.2
494.0004.322 63 50 80 54 112 1.2
494.0005.322 63 63 80 54 112 1.3
494,0001.324 100 25 70 41 120 1.9
494,0002.324 100 32 80 51 130 2.4
494.0003.324 100 40 80 51l 130 2.5
494.0004.324 100 50 80 51 130 2.7
494.0005.324 100 63 80 51 130 2.9
494.0006.324 100 100 100 71 150 4.0

IEM Lieferumfang ITH Scope of delivery IEW Etendue de la livraison Fornitura

Mit Dehnschraube und Anti-fatigue bolt and Avec vis d’expansion et Vite a espansione e

angeschraubten tightened driving keys clavettes fixes vissées. blocchi di trascinamento

Mitnehmersteinen. included. awvitati inclusi.

Il Hinweis NTH Note W Remarque Indicazioni

Andere Ausflihrungen und Other designs and sizes Autres modeles et Altre versioni e dimensioni

Abmessungen auf Anfrage. are available on request. dimensions sur demande. sono disponibili su richiesta.

ZUBEHOR

321 344
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KFS

Basishalter PSC nach IS0 26623-1

Basic holders PSC according to 1SO 26623-1
Support de base PSC selon ISO 26623-1
Supporto base PSC come da ISQO 26623-1

o TTH )

U

T a@r
1

494.0001.384
494.0002.384
494.0003.384
494.0004.384
494.0005.384

. |

o e e e e e
63 25 60 38 98 0.9

63 32
63 40
63 50
63 63

70 48
80 58
80 58
80 58

108 1.0
118 1.2
118 1.5
118 2.0

M | ieferumfang

Mit Dehnschraube und
angeschraubten
Mitnehmersteinen.

IEE Hinweis

Andere Ausflihrungen und
Abmessungen auf Anfrage.

ZUBEHOR

180 \ www.kelch.de

HTHE Scope of delivery
Anti-fatigue bolt and tightened
driving keys included.

NT#E Note

Other designs and sizes are
available on request.

344

IEW Etendue de la livraison
Avec vis d’expansion et
clavettes fixes vissées.

W Remarque
Autres modeéles et
dimensions sur demande.

Fornitura

Vite a espansione e blocchi
di trascinamento awvitati
inclusi.

Indicazioni

Altre versioni e dimensioni
sono disponibili su richiesta.
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Basishalter SK-A nach IS0 7388-1/ DIN 69871

Basic holders SK-A as per ISO 7388-1/ DIN 69871
Support de base SK-A selon IS0 7388-1/ DIN 69871
Supporto base SK-A come da I1SO 7388-1/ DIN 69871

A
| |4
T T — ] N
I E— _i":EI &
T

- HESNECEE VS R T R
25 40

494.0301.292 40 20.9 108.4 0.9
494.0302.292 40 32 40 20.9 108.4 0.9
494,0303.292 40 40 40 20.9 108.4 0.9
494.0305.292 40 50 40 20.9 108.4 1.0
494.0304.292 40 63 60 40.9 128.4 1.5
494.,0301.291 50 25 40 20.9 141.8 2.7
494,0302.291 50 32 40 20.9 141.8 2.7
494.0303.291 50 40 40 20.9 141.8 2.7
494.0306.291 50 50 40 20.9 141.8 2.8
494.0304.291 50 63 40 20.9 141.8 3.0
494.0305.291 50 100 60 40.9 161.8 4.5

IEM Lieferumfang ITH Scope of delivery IEW Etendue de la livraison Fornitura

Mit Dehnschraube und Anti-fatigue bolt and Avec vis d’expansion et Vite a espansione e

angeschraubten tightened driving keys clavettes fixes vissées. blocchi di trascinamento

Mitnehmersteinen. included. awvitati inclusi.

Il Hinweis NTH Note W Remarque Indicazioni

Andere Ausflihrungen und Other designs and sizes Autres modeles et Altre versioni e dimensioni

Abmessungen auf Anfrage. are available on request. dimensions sur demande. sono disponibili su richiesta.

ZUBEHOR

344

181
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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

Basishalter SK-J nach IS0 7388-2 / JIS B 6339

Basic holders SK-J as per IS0 7388-2 / JIS B 6339
Support de base SK-J selon IS0 7388-2 / JIS B 6339
Supporto base SK-J come da IS0 7388-2 / JIS B 6339

494.0103.265 40 25 50 23 115.4 1.1
494,0104.265 40 32 50 23 115.4 1.1
494,0101.265 40 40 50 23 115.4 1.1
494.0105.265 40 50 50 23 115.4 1.1
494.0102.265 40 63 50 23 115.4 1.3
494.0104.225 50 25 60 22 161.8 3.7
494,0105.225 50 32 60 22 161.8 3.7
494.0101.225 50 40 60 22 161.8 3.7
494.0106.225 50 50 60 22 161.8 3.8
494.0102.225 50 63 60 22 161.8 4.0
494.0103.225 50 100 60 22 161.8 4.7

IEM Lieferumfang ITH Scope of delivery IEW Etendue de la livraison Fornitura

Mit Dehnschraube und Anti-fatigue bolt and Avec vis d’expansion et Vite a espansione e blocchi

angeschraubten tightened driving keys clavettes fixes vissées. di trascinamento avvitati

Mitnehmersteinen. included. inclusi.

Il Hinweis NTH Note W Remarque Indicazioni

Andere Ausflihrungen und Other designs and sizes Autres modeles et Altre versioni e dimensioni

Abmessungen auf Anfrage. are available on request. dimensions sur demande. sono disponibili su richiesta.

ZUBEHOR

324 344

182 \ www.kelch.de
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Verlangerungen
Extensions
Rallonges
Prolunghe
A
I!I
£ i e Y
e =1 L=

201.107 25 60 68 0.2
201.108 32 60 68 0.3
201.109 32 100 108 0.7
201.101 40 60 68 0.5
201.110 40 100 108 0.9
201.102 40 150 158 1.3
201.112 50 60 70 0.9
201.113 50 100 110 1.4
201.114 50 150 160 2.1
201.103 63 60 70 1.4
201.111 63 100 110 2.2
201.104 63 150 160 3.4
201.105 100 100 112 5.9
201.106 100 150 162 5.0

IEM Lieferumfang ITH Scope of delivery IEW Etendue de la livraison Fornitura

Mit Dehnschraube und einge- Anti-fatigue bolt and fitted dri- Avec vis d’expansion et clavet- Vite a espansione e blocchi di

bauten Mitnehmersteine. ving keys included. tes fixes vissées. trascinamento integrati inclusi.

ZUBEHOR

344
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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

Reduzierungen
Reducers
Réductions
Riduzioni

A

_i \.EIII J'.___.
o M T _j -
11
L

- IEEEE S R B R
25 60 46 68 0.2

202.103 32
202.105 40 25 60 40 68 0.3
202.104 40 32 60 40 68 0.4
202.107 50 32 60 30 70 0.5
202.106 50 40 60 30 70 0.6
202.101 63 40 60 30 70 0.8
202.108 63 50 60 30 70 0.9
202.109 100 50 100 61 112 2.8
202.102 100 63 100 61 112 3.4
IEM Lieferumfang ITH Scope of delivery IEW Etendue de la livraison Fornitura
Mit Dehnschraube und einge- Anti-fatigue bolt and fitted dri- Avec vis d’expansion et clavet- Vite a espansione e blocchi di
bauten Mitnehmersteine. ving keys included. tes fixes vissées. trascinamento integrati inclusi.

ZUBEHOR

344

184 \ www.kelch.de




KFS

Zweischneider-Schruppwerkzeuge @ 29 - 250 mm

Twin-blade roughing tools @ 29 - 250 mm
Outils d’ébauche a deux tranchants @ 29 - 250 mm
Utensile di sgrossatura bilama @ 29 - 250 mm

A
TH8 ;O
5 N A
7 3
[ ’ £
o ﬂ'l it il a
© y ] |
i | k=
AN £
}\/\.— —]
1y
L

K=LCIH

Vorsprung durch Prazision und Effizienz

092.161 29 - 38 CCMT 0602
092.162 32 38 - 48 60 8 68 CCMT 0602 0,4
092.163 40 48 - 60 60 8 68 CCMT 09T3 05
092.164 50 60 - 75 70 10 80 CCMT 1204 0,9
092.165 63 100 - 130 80 12 90 CCMT 1204 1,5
092.165 63 75 - 105 80 12 90 CCMT 1204 1,5
092.167 100 130 - 180 80 12 90 TCMT 2204 1,7
092.167 100 180 - 250 80 12 90 TCMT 2204 1.7
Il Verwendung NTHE Use IEW Application Utilizzo
Zur Bearbeitung von Bohrun- For machining bores of Pour l'usinage d'alésages Per la lavorazione di fori

gen
von @ 29 bis 250 mm.

M | ieferumfang

1 Grundkorper, 1 Fixierstick,
2 Passschrauben. Wende-
schneidplattenhalter missen
separat bestellt werden.

IEM Besondere Eigenschaften
e Stufenlose, radiale Einstel-

lung der Wendeschneidplat-

tenhalter auf den Bearbei-
tungsdurchmesser

e Gezielte Kiihlmittelzufuhr zu
den Schneiden (teilweise mit
einstellbaren Spritzdisen)

e Spdnenuten im Grundkdrper
zur reibungslosen Spanab-
fuhr auch bei hoher Zerspa-
nungsleistung

from @ 29 to 250 mm.

ITHE Scope of delivery

1 base body, 1 fixing plate,
2 fitting screws. Holders for
indexable inserts need to
be ordered separately.

NTH® Special features

e |Infinite, radial adjustment of
the indexable insert holders
to the machining diameter

e Precisely targeted supply of

coolant to the cutting edges

[some versions available with

adjustable nozzles)

Chip channels in the body for

efficient chip removal, even

at high cutting power

entre @ 29 et 250 mm.

IEW Etendue de la livraison

1 corps de base, 1 piece de fixa-

tion,

2 vis d'ajustage. Les plaguettes

doivent &tre commandées

séparément.

IEW Propriétés particulieres

¢ Réglage radial en continu
des porte-plaquettes en
fonction du diametre
d'usinage

o Alimentation ciblée en réfri-

gérant des arétes de coupe
(en partie avec des buses de
pulvérisation réglables)
Rainures dans le corps de
base pour la parfaite évacua-
tion des copeaux méme & un

da @ 29 a 250 mm.

Fornitura

1 corpo di base,

1 elemento di fissaggio e
2 viti calibrate. Gli inserati
devono essere ordinati
separatamente.

Caratteristiche speciali
e Regolazione continua e
radiale del supporto per
placchette a perdere
ribaltabili sul diametro
di lavorazione
Alimentazione mirato
del refrigerante verso

i taglienti (in parte

con ugelli di spruzzo
regolabili)

Scanalatura per i trucioli
nel corpo di base per

185
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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

¢ Geschliffene Parallelfih-
rung der Wendeschneidplat-
tenhalter mit Trapeznuten

e Stabile Bauweise durch
grof3dimensionierte Anlage-
flachen zwischen Wende-
schneidplattenhalter und
Grundkorper

e Hohe Einstellgenauigkeit
mit Passschrauben in Ver-
bindung mit Verstellschrau-
be

e Werkzeug kann sowohl di-
rekt als auch auf einem
Werkzeugeinstellgerat ein-
gestellt werden.

IEM Einstellung des Bearbei-
tungsdurchmessers

Die Wendeschneidplattenhalter
sind einzeln stufenlos Uber ei-
ne Verstellschraube exakt auf
den bendtigten Durchmesser
einzustellen. Die seitliche Ska-
lierung (1 Teilstrich = 2mm/@)
erleichtert dabei die Einstel-
lung. Der eingestellte Bearbei-
tungsdurchmesser kann direkt
am Zweischneider mit einem
Messschieber tberprift und
nachgestellt werden. Gemes-
sen wird Uber die HM-Schneide
bis zur Anlageflache des Fixier-
stlicks, das Maf3 X wird abgezo-
gen und man erhélt den Radius
des gewahlten Bearbeitungs-
durchmessers.

ZUBEHOR
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e Ground parallel guides of the
indexable insert holders and
trapezoidal grooves

e Rigid design using generous-
ly dimensioned contact faces
between indexable insert
holders and base body

e Very good setting accuracy
by using a fitting screw in
conjunction with an adjusting
screw

e Tool can be set directly or on
a tool presetter.

NT# Adjustment of the machi-
ning diameter

The indexable insert holders
can be individually and conti-
nuously set precisely to the re-
quired diameter using an adjus-
ting screw. The side scale (1
scale division = 2 mm/@) simpli-
fies adjustment. The set machi-
ning diameter can be checked
directly at the twin-blade cutter
using a vernier calliper and re-
adjusted accordingly. The mea-
surement is performed over the
HM cutting edge to the contact
surface of the fixing plate. The
dimension X is subtracted, lea-
ving the figure for the radius of
the selected machining diame-
ter.

Ll

189

débit d'enlévement des
copeaux élevé

e Guidage parallele rectifié des
porte-plaquettes avec rainu-
res trapézoidales

e Structure stable en raison de
grandes surfaces d'appui
entre le porte-plaguettes et
le corps de base

e Précision de réglage élevée
avec vis d'ajustage en liaison
avec la vis de réglage

e [outil peut étre réglé direc-
tement ou sur une unité de
réglage d'outil.

IEW Réglage du diameétre
d'usinage

Les porte-plaquettes peuvent
étre réglés individuellement en
continu a l'aide d'une vis de
réglage en fonction du diametre
requis. La graduation latérale (1
graduation = 2 mm/@) facilite le
réglage. Le diametre d'usinage
réglé peut étre directement vé-
rifié et ajusté sur le double
tranchant avec un pied a coulis-
se. La mesure est effectuée du
tranchant HM a la surface
d'appui de la piéce de fixation,
la dimension X est retirée et on
obtient le rayon du diametre
d'usinage sélectionné.

344

un’eliminazione senza
attrito anche in caso di
elevata asportazione trucioli
e (Guida parallela rettificata
del supporto per placchette
a perdere ribaltabili con
scanalatura trapezoidale
e Struttura stabile grazie
alle grandi superfici di
contatto fra il supporto
per placchette a perdere
ribaltabili e il corpo di base
e Grande precisione di
regolazione con vite
calibrata e vite di registro
e ['utensile puo essere
regolato sia direttamente
che su un dispositivo di
presettaggio.

Regolazione del diametro
di lavorazione

| supporti per placchette a per-
dere ribaltabili devono essere
regolati singolarmente, tramite
regolazione continua, esatta-
mente al diametro desiderato
tramite una vite di regolazione..
Cio viene facilitato dalla scala
(1 lineetta = 2mm/@) sul lato
dell'utensile. Il diametro di la-
vorazione impostato puo esse-
re controllato direttamente
sull'utensile bilama con un ca-
libro di misurazione e riadatta-
to di conseguenza. Il tutto viene
misurato dallo spigolo
dell'inserto HM alla superficie
di contatto della piastra di fis-
saggio, la misura X viene sot-
tratta e si ottiene il raggio del
diametro di lavorazione sele-
zionato.
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Ausdrehbriicken fiir Wendeschneidplattenhalter @ 250 - 530 mm

Boring bridges for indexable insert holders @ 250 - 530 mm
Ponts d’alésage pour porte-plaquettes @ 250 - 530 mm
Ponti di alesatura per supporti per placchette a perdere ribaltabili @ 250 - 530 mm

L

f it = HE R

Dmin. - Dmax.

DN [ L] e [

206.113 100 250 - 390 TCMT 2204
206.114 100 390 - 530 9[] 366 TCMT 2204 11,5
Il Verwendung ETHE Use IEW Application Utilizzo
Ausdrehbricken zur Aufnahme Boring bridges to hold in- Ponts d'alésage pour le loge- Ponti di alesatura peril
von Wendeschneidplattenhal- dexable insert holders for the ment de porte-plaquettes pour fissaggio dei supporti
tern fur den Bereich von @ 250 range of @ 250 - 530 mm. la plage de @ 250 - 530 mm. delle lacchette a perdere
- 530 mm. A wide range of tool diameters En combinaison avec les sup- ribaltabili per @ 250 - 530 mm.
In Verbindung mit and lengths can be obtained in ports de base FLEXIBORE® Combinando i supporti base
FLEXIBORE®-Basishaltern mit conjunction with FLEXIBORE ® avec un diameétre de raccorde- FLEXIBORE® con un diametro
Anschlussdurchmesser basic holders with a joint dia- ment de 100 mm ainsi que des di collegamento di 100 mm
100 mm sowie Verlangerungen meter of 100 mm and extensi- rallonges, on obtient de multi- e le prolunghe, e possibile
ergeben sich in Durchmesser ons. ples combinaisons d'outils en ottenere una vasta gamma
und Lange vielfaltige Werk- diameétre et en longueur. di combinazioni di utensili
zeugkombinationen. con diversi diametri
e lunghezze.
M | ieferumfang ITH Scope of delivery W Etendue de la livraison Fornitura
1 Ausdrehbricke, 2 Fixiersti- 1 boring bridge, 2 fixing plates, 1 pont d'alésage, 2 pieces de 1 ponte di alesatura,
cke, 4 Passschrauben. Wende- 4 fitting screws. Holders for in- fixation, 4 vis d'ajustage. Les 2 elementi di fissaggio,
schneidplattenhalter missen dexable inserts need to be orde- plaquettes doivent étre com- 4 viti calibrate. Gli inserti
separat bestellt werden. red separately. mandées séparément. devono essere ordinati
separatamente.
IEM Besondere Eigenschaften NTH® Special features IEW Propriétés particulieres Caratteristiche speciali
e Stabile Bauweise, ausgelegt ¢ Rigid design for high machi- e Construction stable, concue e Struttura stabile, progettata
flr hohe Zerspanungsleis- ning performance in the pour une grande capacité per alte prestazioni di taglio
tung im Schruppbereich roughing area d'enlévement de copeaux nelle applicazioni di sgros-
e Hohe Steifigkeit durch grof3- e Excellent rigidity using gene- dans la zone de frettage satura
dimensionierte Anlagefla- rously dimensioned contact e Grande rigidité grace a des e [levata rigidita grazie alle
chen zwischen Ausdrehbri- faces between the boring surfaces d'appui largement grandi superfici di contatto
cke und Wendeschneidplat- bridge and indexable insert dimensionnées entre le pont tra il ponte di alesatura e il
tenhalter holder d'alésage et le porte- supporto per placchette a
e Sichere Drehmomentiber- e Reliable torque transmission plaquettes perdere ribaltabili
tragung durch prazise Pris- provided by precise prismatic e Transmission slre du couple e Trasmissione sicura della
menflhrungen guides grace a des guides prismati- coppia grazie a precise gui-
e Hohe Einstellgenauigkeit e High setting accuracy by ques précis de prismatiche
mit Passschrauben in Ver- using fitting screws and an e Hohe Précision de réglage e Grande precisione di regola-
bindung mit Verstellschrau- adjusting screw élevée avec vis d'ajustage en zione con vite calibrata e vi-
be ¢ Rotationally symmetric cut- liaison avec la vis de réglage te di registro
e Schneiden rotationssymme- ting edges for double feed. e Arétes de coupe a symétrie e Taglio simmetrico a rotazio-
trisch fur doppelten Vor- de rotation pour une double ne per un doppio avanza-
schub. avance. mento.
[ 0| UK | [_FR |
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Einstellung des Bearbeitungs-
durchmessers

Die Wendeschneidplattenhalter
sind einzeln stufenlos Uber ei-
ne Verstellschraube exakt auf
den bendtigten Durchmesser
einzustellen. Die seitliche Ska-
lierung (1 Teilstrich = 2mm/@)
erleichtert dabei die Einstel-
lung. Exakte Schneideneinstel-
lung auf Umschlag mit einem
Werkzeugeinstellgerat.

ZUBEHOR
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Adjustment of the machining
diameter

The indexable insert holders
can be individually and conti-
nuously set precisely to the re-
quired diameter using an adjus-
ting screw. The side scale (1
scale division = 2 mm/@) simpli-
fles adjustment. Precise cutting
edge setting on changeover with
the help of a tool presetter.

Ll
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Réglage du diamétre d'usinage
Les porte-plaquettes peuvent
étre réglés individuellement en
continu a l'aide d'une vis de
réglage en fonction du diametre
requis. La graduation latérale (1
graduation = 2 mm/@) facilite le
réglage. Réglage précis de
l'aréte de coupe sur le retour-
nement avec une unité de rég-
lage d'outil.

344

Regolazione del diametro di
lavorazione

Porta inserati devano essere
regolati singolarmente tramite
regolazione continua esatta-
mente al diametro desiderato
tramite una vite di regolazione.
Cio viene facilitato dalla scala
(1 lineetta = 2mm/@) sul lato
dell'utensile. Regolazione pre-
cisa del tagliente al cambio
utensile con l'aiuto di un pre-
setting.



Wendeschneidplattenhalter 90 Grad

KFS

Holders for indexable inserts 90 degrees

Porte-plaquettes 90 degrés

Supporto per placchette a perdere ribaltabili 90°

ké
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Vorsprung durch Prazision und Effizienz

092.351 29 - 38 CCMT 0602
092.352 32 38 - 48 13,1 32.5 CCMT 0602
092.350 40 48 - 60 17,0 37,0 CCMT 09T3
092.354 50 60 - 75 22.7 46.1 CCMT 1204
092.356 63 100 - 130 25.6 80,0 CCMT 1204
092.355 63 75 - 105 25.6 61,5 CCMT 1204
092.357 100 130 - 180 40.4 102,0 TCMT 2204
092.358 100 180 - 250 40.4 137,0 TCMT 2204
092.358 100 250 - 390 40.4 137,0 TCMT 2204
092.358 100 390 - 530 40.4 137,0 TCMT 2204
IEM Ausfiihrung NT# Design IEW Modele Versione

Wendeschneidplattenhalter zur
Aufnahme von HM-Wende-
schneidplatten gemaf ISO 365
E (Entwurf DIN 4967). Anstell-
winkel 90°.

M Lieferumfang

1 Wendeschneidplattenhalter
einschlieBlich Torxschraube
und Verstellschraube. Wende-
schneidplatten und Schrauben-
dreher sind separat zu bestel-
len.

ZUBEHOR

Indexable insert holders to hold
carbide cutting inserts accord-
ing to 1SO 365 E (Draft

DIN 4967). Setting angle 90°.

IET# Scope of delivery

1 indexable insert holder inclu-
ding a torx screw and an adjus-
ting screw. Indexable inserts
and screwdriver must be orde-
red separately.

351

Porte-plaquettes le logement
de plaguettes en carbure de
tungsténe selon IS0 365 E [pro-
jet DIN 4967). Angle d’applique
90°.

IEW Etendue de la livraison

1 porte-plaquettes avec vis Torx
et vis de réglage. Les plaquettes
et les tournevis doivent étre
commandés séparément.

Porta inserati HM come da
ISO 365 E (bozza di progetto
DIN 4967). Angolo di
contatto 90°.

Fornitura

Parta inserati inclusa vite Torx
e vite di registro. Le placchette
a perdere ribaltabili e il caccia-
vite devono essere ordinati a
parte.
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KFS

Feinbohrkopfe fiir Bohrstangen @ 3 - 88,1 mm

Fine boring heads for boring bars @ 3 - 88.1 mm
Tétes micrométriques pour barres d’alésage @ 3 - 88,1 mm

Teste alesatrici di precisione per bareni @ 3 - 88,1 mm

d2

==

3
o
Dmin. - Dmax|
d3

093.405 50

16

3-88,1

5

Lo e s
80 62 90 0,8

Il Verwendung

Fir Bohrstangen mit Schaft-
durchmesser 16 mm. Fir maf-
genaue Bohrungen mit engen
Toleranzen und hoher Oberfla-
chengute im Bereich von @ 3
bis 88,1 mm.

IEM Ausfiihrung

e Zustellgenauigkeit von
0,01 mm bzw. 0,002 mm
mittels einer Messuhr

e Mikrometerspindel mit gro-
Ber Skala flr exaktes Ein-
stellen und einfaches Able-
sen

e Minimales Umkehrspiel

e Auskraglénge der Bohrstan-
gen variabel

e FirInnenkihlung geeignet

IEM Lieferumfang
Bohrstangen missen separat
bestellt werden.

ZUBEHOR
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NTH Use

For boring bars with shank dia-
meter 16 mm. For precision bo-
ring with narrow tolerances and
high surface quality in the 3 to
88.1 mm diameter range.

NTH® Design

e Setting accuracy of 0.01 mm
or 0.002 mm using a dial
gauge

e Micrometre spindle with a
large scale for exact setting
and ease of reading

e Minimum backlash

e Variable overhang length of
the boring bars

e Suitable for internal cooling

ITH Scope of delivery
Boring bars need to be ordered
separately.

349

IEW Application

Pour barres d'alésage avec
diametre de queue de 16 mm.
Pour des percages aux dimensi-
ons précises avec des toléran-
ces étroites et une qualité de
surface élevée dans la plage de
?3a88,1 mm.

W Modele

e Précision d'approche de
0,01 mm ou 0,002 mm au
moyen d'un comparateur a
cadran

e Broche micrométrique avec
grande échelle pour un rég-
lage précis et une lecture fa-
cile

e Jeud'inversion minimal

e Longueur en saillie des bar-
res d'alésage variable

e Convient pour le refroidisse-
ment interne

=W Etendue de la livraison

Les barres d'alésage doivent ét-
re commandées séparément.

350

Utilizzo

Per bareni con gambo di dia-
metro 16 mm. Per forature di-
mensionalmente precise con
tolleranze strette e alta qualita
della superficie nel range da
?3a88,1 mm.

Versione

e Precisione di regolazione di
0,01 mm o 0,002 mm per
mezzo di un comparatore

e Mandrino micrometrico con
scala grande per una rego-
lazione esatta e una lettura
semplice

e Gioco diinversione minimo

e |unghezza della sporgenza
dei bareni variabile

e Adatto per raffreddamento
interno

Fornitura
| bareni devono essere ordinati
separatamente.
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Feinbohrkopfe @ 30 -

Fine boring heads © 30 - 150 mm
Tétes micrométriques @ 30 - 150 mm
Teste alesatrici di precisione @ 30 - 150 mm

150 mm
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093.200 30-40 CCMT 0602

093.211 32 40 - 53 60 68 6,5 CCMT 0602 0,3

093.212 40 50 - 66 60 68 8,0 CCMT 0602 05

093.216 50 60 - 84 70 80 12,0 CCMT 0602 0.8

093.214 63 75-110 80 90 17,5 CCMT 0602 1,5

093.215 63/80 100 - 150 80 90 25,0 CCMT 0602 2,3
IEE Verwendung NT#E Use IEW Application Utilizzo

Fir maBgenaue Bohrungen mit
engen Toleranzen und hoher
Oberflachenglte im Bereich
von @ 30 - 150 mm, Feinbohr-
kopf Artikel-Nr. 093.212 in
Kombination mit Ausdrehbri-
cke von @ 150 - 530 mm. Zur
Aufnahme auf allen FLEXIBO-
RE®-Basishaltern und Zwi-
schenelementen mit entspre-
chendem Anschlussdurchmes-
ser d2.

Il Ausfiihrung
Feinbohrkopf mit auswechsel-
barer Kassette zur Aufnahme
von HM-Wendeschneidplatten
IS0 365 E (Entwurf DIN 4967).
Anstellwinkel 90 °.

M | ieferumfang
Feinbohrkopf komplett mit
Kassette und Verstellschlissel.
HM-Wendeschneidplatten sind
separat zu bestellen.

For precision boring with nar-
row tolerances and high surface
quality in the 30 - 150 mm dia-
meter range. Fine boring head
art. no. 093.212 in conjunction
with a boring bridge of @ 150 -
530 mm. Can be held in all FLE-
XIBORE® basic holders and in-
termediate adapters with ap-
propriate joint diameter d2.

HET#E Design

Fine boring head with exchan-
geable cassette for indexable
carbide inserts according

to IS0 365 E (Draft DIN 4967].
Setting angle 90°.

ITHE Scope of delivery
Fine boring head complete with
cassette and adjusting key. In-
dexable carbide inserts need to
be ordered separately.

Pour des percages aux dimensi-
ons exactes avec des tolérances
étroites et une qualité de sur-
face élevée dans la plage de

? 30 - 150 mm, téte micromé-
trique article n® 093.212 en
combinaison avec un pont
d'alésage de @ 150 - 530 mm.
Pour un logement sur tous les
supports de base FLEXIBORE®
et les éléments intermédiaires
avec diametre de raccordement
d2 correspondant.

W Modeéle

Téte micrométrique avec cas-
sette interchangeable pour le
logement de plaquettes en car-
bure de tungstene ISO 365 E
(projet DIN 4967). Angle
d'applique 90°.

IEW Etendue de la livraison
Téte micrométrique complete
avec cassette et clé de réglage.
Les plaquettes en carbure de
tungstene doivent étre com-
mandées séparément.

Per forature dimensionalmente
precise con tolleranze strette e
alta qualita della superficie nel
range da @ 30 a 150 mm, testa
alesatrice di precisione con n.
art. 093.212 in combinazione
con ponte di alesatura con

? 150 - 530 mm. Per il fissag-
gio di tutti i supporti base FLE-
XIBORE® e adattatori interme-
di con opportuno diametro d2.

Versione

Testa alesatrice di precisione
con alloggiamento sostituibile
per il fissaggio di inserti HM
come da IS0 365 E [bozza di
progetto DIN 4967). Angolo di
contatto 90 °.

Fornitura

Testa alesatrice di precisione
completa con alloggiamento e
chiave di regolazione. Inserti
devono essere ordinati a parte.
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Il Besondere Eigenschaften
e Hohe Steifigkeit durch kom-
pakte Bauweise und spiel-
frei geschliffene Schwalben-

schwanzfihrung

e Feineinstellbar durch direk-
te Verstellung des Bohrkop-
fes Uber eine geschliffene
und spielfrei eingepasste
Mikrometerspindel und gut
ablesbarer Skala

e Zustellgenauigkeit
0,005 mm (1 Teil-
strich = 0,01/9)

e Ablesbare Voreinstellung
des Bearbeitungsdurchmes-
sers im mm-Bereich mittels
Nonius

e Keine Veranderung des Pro-
grammiermafles "A" bei ra-
dialer Verstellung

e Kihlmittelzufuhr durch das
Werkzeug bis zur Schneide.

ZUBEHOR
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NTH Special features

e \Verygood rigidity by means
of a compact design and a
dovetail guide ground free
from backlash

e Fine adjustment by direct ad-
justment of the boring head
via a ground and precision-fit
micrometer spindle and
clearly readable scale

e Setting accuracy 0.005 mm
(1 scale division = 0.01/)

e Presetting of the machining
diameter can be checked
with a vernier in the mm ran-
ge

e No change of the pro-
gramming dimensions "A"
when used with radial ad-
justment

e Coolant supply through the
tool to the cutting edge.

347

IEW Propriétés particulieres

e Grande rigidité grace a une
construction compacte et a
un guidage en queue
d'aronde rectifié sans jeu

e Réglage précis par ajuste-
ment direct de la téte de per-
cage via une broche micro-
métrique rectifiée et ajustée
sans jeu et une échelle gra-
duée bien lisible

e Précision d'approche
0,005 mm (1 graduati-
on=0,01/0)

e Préréglage lisible du diamet-
re d'usinage dans la plage
des mm au moyen d'un ver-
nier

¢ Pas de modification de la
cote de programmation « A »
en cas de réglage radial

e Alimentation en réfrigérant
jusqu'a l'aréte de coupe.

344

Caratteristiche speciali

e Elevata rigidita grazie alla
struttura compatta e guida a
coda di rondine rettificata e
senza gioco

e Regolazione di precisione
grazie alla regolazione di-
retta della testa di foratura
attraverso un mandrino mi-
crometrico rettificato e sen-
za gioco e una scala sempli-
ce da leggere

e Precisione di avanzamento
0,005 mm (1 lineetta = 0,01/
)

e Regolazione preliminare del
diametro di lavorazione leg-
gibile in mm tramite il nonio

¢ Nessuna modifica della di-
mensione programmabile
“A" al momento della rego-
lazione radiale

e Alimentazione di refrigeran-
te attraverso l'utensile fino
al tagliente.
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Ausdrehbriicken fiir Feinbohrwerkzeuge @ 150 - 530 mm

Boring bridges for fine boring tools @ 150 - 530 mm
Ponts d'alésage pour outils micrométriques @ 150 - 530 mm
Ponti di alesatura per utensili per la foratura di precisione @ 150 - 530 mm

Dmin. - Dmax. ~ L
T T T
206.121 150 - 210 125 114 CCMT 0602
206.122 63 200 - 300 125 174 CCMT 0602 2,7
206.123 100 240 - 390 135 226 CCMT 0602 4,8
206.124 100 370 - 530 135 366 CCMT 0602 8,2
I Verwendung NT® Use =W Application Utilizzo

Mit den Ausdrehbriicken als
Grundkdrper kann der Fein-
bohrkopf Artikel-Nr. 093.212
kombiniert werden. In Verbin-
dung mit FLEXIBORE®-Basis-
haltern mit Anschlussdurch-
messern von 63 - 100 mm so-
wie Verlangerungen ergeben
sich in Durchmesser und Lan-
ge vielfaltige Werkzeugkombi-
nationen.

IEM Lieferumfang

1 Ausdrehbricke, 1 Aufnahme-
schieber, 1 Fixierstick, 2 Pass-
schrauben.

IEM Besondere Eigenschaften
Der Bearbeitungs-@ kann
durch Verstellen des Aufnah-
meschiebers und/oder durch
Verstellen des Schneidentra-
gers erreicht werden.

ZUBEHOR

The fine boring head art. no.
093.212 can be combined with
the boring bridges as the base
body. A wide range of tool dia-
meters and lengths can be ob-
tained in conjunction with FLE-
XIBORE® basic holders with a
joint diameter of 63 to 100 mm
and extensions.

NTH® Scope of delivery
1 boring bridge, 1 sliding tool, 1
fixing plate, 2 fitting screws.

NTH Special features

The machining diameter can be
obtained by adjusting the sliding
tool and/or by adjusting the in-
sert carrier.

344

La téte micrométrique peut étre
combinée avec les ponts
d'alésage comme corps de ba-
se, article n® 093.212. I[En com-
binaison avec les supports de
base FLEXIBORE® avec un
diamétre de raccordement de
63- 100 mm ainsi que des ral-
longes, on obtient de multiples
combinaisons d'outils en
diametre et en longueur.

W Etendue de la livraison

1 pont d'alésage, 1 coulisseau
de réception, 1 piéce de fixation,
2 vis d'ajustage.

IEW Propriétés particulieres
Le @ d'usinage peut étre obtenu
en réglant le coulisseau de ré-
ception et/ou en réglant le por-
te-lames.

La testa per la foratura di pre-
cisione con n. art. 093.212 puo
essere combinata con i ponti di
alesatura come corpo base.
Combinando i supporti base
FLEXIBORE® con un diametro
di collegamento di 63- 100 mm
e le prolunghe, & possibile ot-
tenere una vasta gamma di
combinazioni di utensili con di-
versi diametri e lunghezze.
Fornitura

1 ponte di alesatura, 1 slittone
di alloggiamento, 1 elemento di
fissaggio, 2 viti calibrate.
Caratteristiche speciali
IL@ di lavorazione pud essere
ottenuto regolando lo slittone
di alloggiamento e/o attraverso
la regolazione del supporto del
tagliente.
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KFS

i-tec®-Schrumpffutter Standardausfihrung

i-tec® shrink-fit chucks Standard version
Mandrin de frettage i-tec ® Version standard
i-tec® Mandrino a calettamento termico Versione standard

0% o7

d1
d3
d4

d2
L=l=]

- EXEEESEN I T T A R
6 75 21 27 36 M5 83 10 0.4

193.101 40

193.102 40 8 75 21 27 36 M6 83 10 0.4

193.103 40 10 75 24 33 41 M 8x1 83 10 0.5

193.104 40 12 80 24 34 47 M 10x1 88 10 0.5

193.116 50 16 90 27 38 50 M 12x1 100 10 0.7
IEM Ausfiihrung HET# Design IEW Modeéle Versione

Der Spanndurchmesser ist fur
eine Schafttoleranz hé ausge-
legt.

M Lieferumfang

Ohne Verstellschraube zur
Langeneinstellung (ab @ 6).

EEH Hinweis
Andere Ausflhrungen und Ab-
messungen auf Anfrage.

ZUBEHOR
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The clamping diameter is desi-
gned for a shank tolerance of
hé.

NTH® Scope of delivery
Adjusting screw for length ad-
justment [from @ 6) not inclu-
ded.

NTH Note

Other designs and sizes are
available on reguest.

303

Le diameétre de serrage est
concu pour une tolérance de
queue de hé.

W Etendue de la livraison
Sans vis de réglage pour le rég-
lage de la longueur (3 partir de
2 6).

NEW Remarque

Autres modéles et dimensions
sur demande.

326

Il diametro di serraggio ¢ pro-
gettato per una tolleranza del
gambo hé.

Fornitura

Vite per la regoalzione della
lunghezza (a partire da @ 6) es-
clusa.

Indicazioni

Altre versioni e dimensioni so-
no disponibili su richiesta.
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Spannfutter fiir Spannzangen ER/ESX 16/32 mit Innengewinde

Collect chucks ER/ESX 16/32 with internal thread
Mandrin de serrage pour pinces de serrage ER/ESX 16/32 avec filetage intérieur
Mandrino porta pinze ER/ESX 16/32 con filettatura interna

A

d2

—

ER
D

Ll
l

3 N I
50 28 58 0.2

205.301 32 ER16(0,5-10)
205.302 50 ER32(2-20) 60 50 70 0.8
IEM Verwendung NT# Use IEW Application Utilizzo

Zum Spannen von Werkeugen

mit Zylinderschaft nach

DIN 1835 Form A, B und E und
DIN 6535 Form HA,HB und HE.

I Lieferumfang
Spannfutter einschlieflich
Spannmutter.

IEl Hinweis

Andere Ausflhrungen und Ab-
messungen auf Anfrage.

ZUBEHOR

To clamp tools with straight
shank according to
DIN 1835 type A, B and E and

DIN 6535 type HA, HB and HE.

NTH Scope of delivery
Collect chuck including clam-
ping nut.

N7 Note

Other designs and sizes are
available on request.

309

Pour le serrage d'outils & queue
cylindrigue selon la

DIN 1835 forme A, Bet E et la
DIN 6535 forme HA, HB et HE.

IEW Etendue de la livraison

Mandrin de serrage, y compris
écrou de serrage.

NEW Remarque
Autres modeéles et dimensions
sur demande.

317

Per il serraggio di utensili con
gambo cilindrico come da

DIN 1835 Forma A, B ed E e co-
me da

DIN 6535 Forma HA, HB e HE.
Fornitura

Mandrino completo di ghiera.

Indicazioni
Altre versioni e dimensioni so-
no disponibili su richiesta.

344
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KFS

Zwischenhiilsen fur Zylinderschafte mit seitlicher Mitnahmeflache

(Weldon)

Reduction sleeves for straight shanks with lateral driving surface (Weldon)
Douilles intermédiaires pour queues cylindriques avec surface d'entrainement latérale (Weldon)
Boccole di riduzione per gambi cilindrici con superficie laterale di guida (Weldon)

Ly v
I ,/

d2

=0

mHy
\y

d1
d3

—

E N N O
6 60 25 37 68

“

192.101 40 0.005 0.4
192.102 40 8 60 28 37 68 0.005 0.4
192.103 40 10 60 35 41 68 0.005 0.5
192.104 40 12 60 40 46 68 0.005 0.6
192.112 50 14 80 Lt 46 90 0.005 1.0
192.110 50 16 80 48 49 90 0.005 1.1
192.113 50 18 80 50 49 90 0.005 1.1
192.111 50 20 80 52 51 90 0.007 1.2
192.107 63 25 80 63 59 90 0.007 1.6
192.108 63 32 80 72 63 90 0.007 2.0
192.109 63 40 100 80 73 110 0.007 2.9
IEM Verwendung NT# Use IEW Application Utilizzo

Zur Aufnahme von Schaftwerk-
zeugen mit seitlicher Mitnah-
meflache, DIN 1835 Form B
und DIN 6535 Form HB.

Il Lieferumfang

Mit Spannschraube. Ab Auf-
nahmebohrung d1 =25 mm
sind 2 Spannschrauben vor-
handen.

M Hinweis

Andere Ausfiihrungen und Ab-
messungen auf Anfrage.

ZUBEHOR
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To hold shank tools with lateral
driving surface, DIN 1835 type B
and DIN 6535 type HB.

NTHE Scope of delivery
Clamping screw included. 2
clamping screws are provided
with locating bores of
d1=25mm and larger.

NTH Note

Other designs and sizes are
available on reguest.

344

Pour le logement d'outils a
queue avec surface
d'entrainement latérale,

DIN 1835 forme B et DIN 6535
forme HB.

IEW Etendue de la livraison
Avec vis de serrage. A partir
d'un alésage de positionnement
d1=25mm, 2 vis de serrage
sont disponibles.

NEW Remarque

Autres modeles et dimensions
sur demande.

Per il fissaggio di utensili con
gambo con superficie laterale
di guida, DIN 1835 Forma B e
DIN 6535 Forma HB

Fornitura

Con vite di serraggio. A partire
da foricon d1 =25mm sono in-
cluse 2 viti di fissaggio.

Indicazioni
Altre versioni e dimensioni so-
no disponibili su richiesta.



Bohrfutter

Drill chucks
Mandrin de percage
Mandrino porta punte

KFS

d1

d2
[=15]

K=LCIH

Vorsprung durch Prazision und Effizienz

-~ IEEEEEE NS
95 50

291.010

63

1-16

e e
0.8

105

IEE Verwendung

Zur Aufnahme von Werkzeugen
mit Zylinderschaft fir den
Einsatz auf Bearbeitungs-
zentren und NC-Maschinen.

EEM Ausfiihrung

Hohe Prazision und Rundlauf-
genauigkeit. Haltemoment
bei Spanndurchmesser

12 mm > 70 Nm.
Links-Rechtslauf. Einfache
Bedienung, Spannen und
Ldsen Uber mitgelieferten
Sechskant-Stiftschlissel.

IEl Hinweis

Zentrale Kuhlmittelzufuhr
fur Werkzeuge ohne Innen-
kiihlung. Kihlmittel tritt
parallel zur Werkzeug-
schneide aus.

ZUBEHOR

NTH Use

To hold tools with straight

shank for use in machining
centres and NC machines.

NTH® Design

High precision and run-out.
Holding torque with a clamping
diameter of 12 mm > 70 Nm.
For clockwise and anti-
clockwise rotation. Simple to
operate, clamp and release
using the Allen key provided.

NTH Note

Central coolant supply for
tools without internal cooling.
Coolant is discharged parallel
to the tool cutting edge.

344

=W Application

Pour le logement d'outils

a queue cylindrigque pour

une utilisation sur les
centres d'usinage et les
machines NC.

BTl Modeéle

Haute précision et précision
de concentricité. Couple pour
un diametre de serrage

12 mm > 70 Nm.

Marche a gauche-droite.
Commande simple, serrage et
desserrage a l'aide de la

clé Allen fournie.

IEW Remarque

Alimentation en réfrigérant
centrale pour les outils sans
refroidissement interne. Le
réfrigérant sort parallelement
a l'aréte de coupe de l'outil.

Utilizzo

Per il fissaggio di utensili con
gambo cilindrico per l'utilizzo
in centri di lavorazione e
macchine CN.

Versione

Elevata precisione e
coassialita. Momento di
arresto con diametro di
serraggio 12mm > 70 Nm.
Funzionamento sinistrorso -
destrorso Utilizzo, serraggio
e allentamento semplice
tramite la chiave a forchetta
esagonale in dotazione.
Indicazioni

Passaggio centrale del
refrigerante per gli utensili
senza raffreddamento interno.
Il refrigerante fuoriesce
parallelamente rispetto al
tagliente dell’'utensile.
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Aufsteckfraserdorne fir Fraser mit Langs- oder Quernut

KFS

Shell end mill arbors for milling cutters with longitudinal slot or tenon drive

Mandrins porte-fraise pour fraises avec rainure longitudinale ou transversale

Mandrini portafrese a manicotto per frese con scanalatura longitudinale o trasversale

A1l

A

d2

=t

e
i

d1

-

-

fafalelole [e]:lo]s]
16 40 32 17 27 67 77 50 0.6

197.006 50

197.007 50 22 40 40 19 31 71 81 52 0.8
197.001 63 16 40 32 17 27 67 77 50 0.7
197.002 63 22 40 40 19 31 71 81 52 0.9
197.003 63 27 40 48 21 33 73 83 52 1.1
197.004 63 32 40 58 24 38 78 88 54 1.3
197.005 63 40 40 70 27 41 81 91 54 1.8

I Verwendung NTE Use IEW Application Utilizzo

Zum Spannen von Walzenstirn-
frasern und Messerképfen mit
Langs- oder Quernut.

M Lieferumfang

Mit Fraseranzugsschraube,
Passfeder mit Abdriickgewinde
und Mitnehmerring.

IEl Hinweis
Andere Ausflhrungen und Ab-
messungen auf Anfrage.

ZUBEHOR
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To clamp shell end mills and
cutter heads with longitudinal
slot of tenon drive.

NTH® Scope of delivery

Cutter retaining screw, feather
key with withdrawal thread, and
drive ring included.

NTH® Note

Other designs and sizes are
available on request.

332

Pour le serrage des fraises cy-
lindrigues en bout et tétes de
coupe avec rainure longitudina-
le ou transversale.

IEW Etendue de la livraison
Avec vis de serrage de fraise,
clavette avec filetage de chasse
et bague d'entrainement.

NEW Remarque

Autres modeéles et dimensions
sur demande.

344

Per il serraggio di
frese a monicotto.

Fornitura

Vite di serraggio per fresa, lin-
guetta di aggiustamento con fi-
lettatura di estrazione e anello
di trascinamento inclusi.
Indicazioni

Altre versioni e dimensioni so-
no disponibili su richiesta.
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Aufsteckfraserdorne mit vergrof3ertem Anlagedurchmesser

Shell end mill arbors with enlarged contact diameter
Mandrins porte-fraise avec diamétre d'installation agrandi
Mandrini portafrese a manicotto con diametro di contatto maggiorato

d2

== - ol
L — ke kel
13
L

Lo o e e e e |
22 24 40 19 51 0.3

197.010 40

197.013 63 27 40 60 21 71 1.0

197.014 63 32 40 80 24 74 1.7

197.018 100 40 40 90 27 79 2.6
IEM Verwendung NTHE Use IEW Application Utilizzo

Zum Spannen von Walzenstirn-
frasern und Messerkdpfen mit
Quernut.

M Lieferumfang

Mit Fréseranzugsschraube und
angeschraubten Mitnehmer-
steinen.

IEE Hinweis

Andere Ausfihrungen und Ab-
messungen auf Anfrage.

ZUBEHOR

To clamp shell end mills and
cutter heads with tenon drive.

NTH Scope of delivery
Cutter retaining screw and tigh-
tened driving keys included.

ET#E Note

Other designs and sizes are
available on request.

332

Pour le serrage des fraises cy-
lindriques en bout et tétes de
coupe avec rainure transversa-
le.

IEM Etendue de la livraison
Avec vis de serrage de fraise et
clavettes fixes vissées.

EE¥W Remarque
Autres modeéles et dimensions
sur demande.

344

Per il serraggio di frese a mo-
nicotto.

Fornitura

Vite di serraggio per fresa e
blocchi di trascinamento avvi-
tati inclusi.

Indicazioni

Altre versioni e dimensioni so-
no disponibili su richiesta.
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KFS

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

Quick-change tapping chucks
Mandrin de taraudage a changement rapide
Mandrino maschiatore a cambio rapido

A
—-C T_—I ZA —=
e
N [ =|.ll—_—| ! ~— [s2]
© Ty o ©
5 B
L

D | | e le] e ]alel
76 19 41 84 5 8 2.1 0.5

294.014 40 M3-M14
294.016 63 M4,5-M 24 32 58 123 8.5 15 2.8 1.8
IEM Verwendung NT# Use IEW Application Utilizzo

Zur Aufnahme von Schnell-
wechseleinsatzen mit und ohne
Sicherheitskupplung.

IEM Ausfiihrung
Langenausgleich auf Druck
und Zug zum Ausgleich von
Unterschieden zwischen Vor-
schub und Gewindesteigung.
Der Druckpunktmechanismus
stellt sicher, dass der Gewinde-
bohrer bei Einwirkung der zu-
lassigen Axialkraft sofort das
Gewinde anschneidet.

Die Zugrastung schitzt das Ge-
windeschneidfutter vor Be-
schadigung infolge Ubergrofer
axialer Zugbelastung.

IEM Hinweis
Gewindeschneid-Schnellwech-
selfutter mit zentraler, abge-
dichteter Kuhlmittelzufihrung
auf Anfrage (50 bar).

ZUBEHOR
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To hold quick-change inserts
with and without safety clutch.

NTH® Design

Length compensation on com-
pression and tension to com-
pensate for differences between
feed and tap pitch.

The pressure point mechanism
ensures that the tap immedia-
tely cuts the thread as soon as
the permitted axial force is
reached.

The tension lock protects the
tapping chuck against damage
as a result of excessive axial
tensile load.

NTH Note

Quick-change tapping chucks
with centrally sealed coolant
supply are available on request
(50 barl].

307

Pour le logement d'adaptateurs
de changement rapide avec et
sans accouplement de sécurité.
W Modele

Compensation de la longueur
en compression et en traction
pour compenser les différences
entre l'avance et le pas de vis.
Le mécanisme de point de pres-
sion garantit que le taraud cou-
pe immédiatement le filet
lorsqu'il est soumis a la force
axiale admissible.

Le cran d'arrét protege le man-
drin de taraudage des dom-
mages dus a une traction axiale
excessive.

NEW Remarque

Mandrin de taraudage a chan-
gement rapide avec alimentati-
on en réfrigérant centrale et
étanche sur demande (50 bar).

308

Per il fissaggio di inserti a
cambio rapido con e senza gi-
unto di sicurezza.

Versione

Compensazione longitudinale
in compressione e trazione per
compensare le differenze tra
avanzamento e passo della fi-
lettatura.

Il meccanismo nel punto di
pressione assicura che il ma-
schio filettatore tagli il filetto
non appena viene raggiunta la
forza assiale consentita.

Il fermo di trazione protegge il
mandrino di maschiatura da
danni dovuti ad un eccessivo
carico di trazione assiale.
Indicazioni

Maschiatore a cambio rapido
con alimentazione centrale e a
tenuta del refrigerante disponi-
bile su richiesta (50 bar)
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