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Vorsprung durch Prézision und Effizienz

Safecontrol 4.0 Safecontrol 4.0 Safecontrol 4.0 Safecontrol 4.0

203  Basisgerat Base unit
205  Messadapter
Koffer fur Basisgerat und

Messadapter

Measuring adapters

Case for base unit and mea-
suring adapter

206

Unité de base
Adaptateur de mesure

Mallette pour unité de base
et adaptateur de mesure

Unita'base
Adattatore

Valigetta per dispositivo base

e adattatori

207  Messdorne HSK-A
208  Messdorne HSK-C
209  Messdorne PSC
210 Messdorne SK

Test arbors HSK-A
Test arbors HSK-C
Test arbors PSC
Test arbors SK

Tiges de mesure HSK-A
Tiges de mesure HSK-C
Tiges de mesure PSC
Tiges de mesure SK

Barre di calibrazione HSK-A
Barre di calibrazione HSK-C
Barre di calibrazione PSC
Barre di calibrazione SK

Ausrichtmittel fiir Werk-
ment of Tool Gripper

zeugwechsler

Alignment Tools for Adjust-

Equipement de réglage
pour changeur d'outil

Strumento di allineamento
per la regolazione della

212 Ausrichtmittel HSK Alignment tools HSK

Outil d’alignement HSK

pinza portautensile

Stromento di allineamento
HSK

Messlehren fur HSK-Werk="| Measuring Gauges for HSK
zeugschafte / -Spindeln Tool Shanks / Spindles

Messlehren fur HSK-Werk- ~ Measuring Gauges for HSK

213

Gabarits de mesure pour Calibro di controllo per
mandrins / broches HSK mandrini ed utensili HSK

Gabarits de mesure pour

Calibro di controllo per uten-

zeugschafte Tool Shanks mandrins HSK sili HSK
220 Messlehren fir HSK-Spin- Measuring Gauges for HSK  Gabarits de mesure pour Calibro di controllo per man-
deln Spindles broches HSK drini HSK
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Safecontrol 4.0 mit App - Zum Messen der Einzugskrafte

Safecontrol 4.0 with app - For measuring the pull-in forces
Safecontrol 4.0 avec application - Pour mesurer les forces de traction

Safecontrol 4.0 con applicazione - Per misurare le forze di trazione

M Ihre Vorteile

® Digitales Messsystem zum
Messen der Einzugskrafte
von Werkzeugmaschinen-
spindeln, sowie von Spann-
werkzeug-Verlangerungen,
-Reduzierungen und Null-
punktspannsystemen

® Zur Qualitatssicherung,
Prozess- und
Arbeitssicherheit

® Datenlbertragung
mittels USB-Schnittstelle
oder Bluetooth (per
Gratis-App fur Tablet+PC)

® Hohe Messgenauigkeit (0,5 %
v. Messbereichsendwert)

® Grofler Messbereich
(0-100 kN])

® fFin Basisgerat fur alle
Adapter (HSK, PSC und SK)
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¥ Your Benefits

® Digital measuring system
for measuring the pull-in
forces of machine tool
spindles, as well as of
clamping tool extensions,
reductions, and zero-point
clamping systems.

® For quality assurance, pro-
cess, and work safety.

® Data transmission via
USB interface or Bluetooth
[free app for tablet + PC).

® High measuring accuracy

[0.5% of the full-scale range).

® \Wide measuring range
(0-100 kNJ.
® One base device for all

adapters (HSK, PSC, and SKI.
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IZH Vos avantages
® Systeme de mesure nu-

mérique pour mesurer les
forces de traction des broches
de machines-outils, ainsi que
des extensions, réductions et
systémes de serrage a point
zéro d'outils de serrage.

Pour l'assurance qualité, la
sécurité des processus et du
travail.

Transmission des données via
interface USB ou Bluetooth
(application gratuite pour
tablette + PCJ.

Haute précision de mesure
(0,5 % de la pleine échelle)
Grande plage de mesure (0-
100 kNJ.

Un appareil de base pour tous
les adaptateurs [HSK, PSC

et SKI.

K=LCIH
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| vostri vantaggi

Sistema di misurazione
digitale per misurare le forze
di trazione dei mandrini delle
macchine utensili, nonché
delle prolunghe, riduzioni

e sistemi di serraggio a
punto zero degli utensili di
serraggio.

Per assicurare la qua qua-lita,
la sicurezza dei processi di
lavoro.

® Trasmissione dei dati tramite

interfaccia USB o Bluetooth
(app gratuita per tablet + PCJ.

® Alta precisione di misurazione

[0,5% del valore finale della
gamma di misurazione).

® Ampio campo di misurazione

(0-100 kNJ.
Un dispositivo di base per tutti
gli adattatori [HSK, PSC e SKJ.
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Control

Basisgerat Safecontrol 4.0

Base unit Safecontrol 4.0

Unité de base Safecontrol 4.0

Unita'base Safecontrol 4.0

B nmma 154t

00

309.300

0-100

1.8

IEM Anzeige

Integriertes LCD TFT Display,
LED Hintergrundbeleuchtung
und Lageorientierung.

B Bedienung

2 Tasten am Bedienfeld,
Ein-/Ausschalten,

Messwert speichern / l[6schen
IEM Technische Daten:
Mafle [BxHxT):

65 %200 x 65 mm
Spannungsversorgung:
4.75-525V DC, 500 mA

M | ieferumfang
Basisgerat, USB-Kabel,
Bedienungsanleitung
und Prifzertifikat

204 | www.kelch.de

NT3 Display

Integrated LCD TFT display,
LED background lighting
and position orientation.
NT# Operation

2 soft keys in the handle,
On/0ff and Save/Delete.

NT# Technical data:
Sizes (WxHxD]:

65x 200 x 65 mm

Power supply:
4.75-5.25V DC, 500 mA

IT# Scope of delivery
Base unit, USB cable,
functional description
and test certificate.

TN Affichage

Ecran LCD TFT intégré
rétroéclairage a LED et
orientation de la position.

IE¥ Commande

avec 2 touches programmables

dans la poignée, marche/arrét
et enregistrer/effacer.

IEW Caractéristiques
techniques :

Dimensions (IxHxPJ:

65x 200 x 65 mm
Alimentation électrique:

4,75 -525V CC, 500 mA

=W Etendue de la livraison
Unité de base, cable USB,
description du fonctionnement
et certificat de contréle.

Display

Display LCD TFT integrato,
retroilluminato a LED e
orientamento spaziale.
Comando

Attraverso 2 tasti funzione
sull'impugnatura, ON/OFF
e Salva/Elimina.

Dati tecnici:
Dimensioni (LxAxP):

65 x 200 x 65 mm
Alimentazione di tensione:
4,75 -5,25V CC, 500 mA

Fornitura
Unita'base, cavo USB,
manuale e certificato
di controllo.



Control

Messadapter Safecontrol 4.0

Measuring adapter Safecontrol 4.0
Adaptateur de mesure Safecontrol 4.0
Adattatore Safecontrol 4.0

K=LCIH
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309.331 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 25 0.55
309.332 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 32 0.6
309.333 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 40 0.55
309.334 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 50 0.7
309.335 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 63 0.9
309.336 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 80 1.6
309.337 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 100 2.7
309.338 DIN 69893-1/5/1S0 12164-1 HSK 125 4.6
309.322 ISO 26623-1 PSC 32 0.5
309.323 1SO 26623-1 PSC 40 0.6
309.324 ISO 26623-1 PSC 50 0.77
309.325 ISO 26623-1 PSC 63 1.2
309.326 ISO 26623-1 PSC 80 1.8
309.327 1SO 26623-1 PSC 100 3.6
309.311 IS0 7388-1/2 SK 30 0.5
309.312 ISO 7388-1 SK 40 0.6
309.315 ISO 7388-2 BT 40 0.6
309.316 ISO 7388-1/2 SK 45 1.05
309.313 IS0 7388-1/2 SK 50 1.2
309.314 1SO 7388-1/2 SK 60 4.4

M Hinweis NTH Note W Remarque Indicazioni

Andere Ausfiihrungen und Other designs and sizes Autres modeles et Altre versioni e dimensioni

Abmessungen auf Anfrage. are available on request. dimensions sur demande. sono disponibili su richiesta.

205




K=LCIHH

Vorsprung durch Prazision und Effizienz

Control

Koffer fur Basisgerat und Messadapter Safecontrol 4.0

Case for base unit and measuring adapter Safecontrol 4.0
Mallette pour unité de base et adaptateur de mesure Safecontrol 4.0
Valigetta per dispositivo base e adattatori Safecontrol 4.0

309.301 HSK 50/63/100 / PSC 50/63/80 / SK 40/50
309.302 HSK 25/32/40/80 / PSC 32/40/100 / SK 30
309.303 SK 30/40/50
309.304 HSK 25 - 100
309.305 PSC 32 - 100
309.306 HSK 125/ SK 45/60
IEM Zu Beachten N7 Note NE¥W Remarque Indicazioni

Der Koffer kann mit dem
Basisgerat und den genannten
Messadaptern bestiickt
werden. Andere Bestickungs-
moglichkeiten auf Anfrage.
Grofe (BxLxH):

445 x 145 x 355 mm
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The case can simultaneously
filled with the base unit and
all the measuring adapters
described. Other combinations
on request. Size (WxHxD]:

445 x 145 x 355 mm

Les mallettes peuvent étre
équipées simultanément de
l'unité de base et de tous les

adaptateurs de mesure décrits.

Autres combinaisons sur
demande. Dimension (IxHxP):
445 x 145 x 355 mm

Le valigette possono essere
equipaggiate contemporanea-
mente con il dispositivo base
e tutti gli adattatori descritti.
Altre combinazioni disponibili
su richiesta.

Dimensioni (LxAxP]:

445 % 145 x 355 mm.



Control

Messdorne HSK-A automatisch

Test arbors HSK-A automatic
Tiges de mesure HSK-A automatique
Barre di calibrazione HSK-A automatici

d1

32 25 176 150 160 192 1.4

418.0001.319
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418.0001.320 40 25 180 150 160 200 1.7
418.0001.321 50 32 236 200 210 261 2.1
418.0001.322 63 40 346 300 320 378 2.8
418.0001.323 80 40 346 300 320 386 3.1
418.0001.324 100 40 349 300 320 399 39
418.0001.325 125 40 349 300 320 412 4.0
418.0001.326 160 40 400 320 369 480 4.5

M Verwendung
Zur Abnahmeprifung von

Werkzeugmaschinen gemaf
ISO-Empfehlung R 230.

M Lieferumfang

Im Holzsténder zur
senkrechten Aufbewahrung.
Il Hinweis

1 = nutzbare Messlange.
Messdorne ab HSK 50 sind
stufenweise hohlgebohrt,
damit die Messergebnisse
durch deren Gewicht nicht
beeintrachtigt werden. Die
Messdorne sind auch fir
DIN 69893 Form E und F
verwendbar.

NTHE Use

For the acceptance
testing of machine tools
in accordance with ISO
recommendation R 230.

NTH® Scope of delivery

In a wooden stand

for vertical storage.

NTH Note

|1 = effective measuring length.
To prevent wrong measuring
results caused by their weight,
test arbors from HSK 50
onwards are hollowed out with
a stepped bore. The test arbors
can also be used for DIN 69893
type Eand F.

NEW Application

Pour le contréle de
réception des machines-
outils conformément a la
recommandation ISO R 230.

IEW Etendue de la livraison

Im Support en bois pour

un rangement vertical.

EE¥W Remarque

1 = longueur de mesure
utilisable. Les tiges de mesure
a partir de HSK 50 sont percées
progressivement afin que leur
poids n'affecte pas les résultats
de mesure. Les tiges de mesure
sont également utilisables pour
la DIN 69893 forme E et F.

Utilizzo
Per il collaudo di macchine

utensili come consigliato
dalla ISO R 230.

Fornitura

Con supporto in legno per
la conservazione in verticale.
Indicazioni

1 =lunghezza di misura
utilizzabile. Per evitare
misurazioni errate a causa
del loro peso, le barre di
calibrazione a partire dal
HSK 50 hanno un foro
graduale. Le barre di
calibrazione possono
essere utilizzati anche

per forma E e F come da
DIN 69893.
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Control

Messdorne HSK-C manuell

Test arbors HSK-C manual

Tiges de mesure HSK-C manuel
Barre di calibrazione HSK-C manuali

32 25 125 110 115 141 0.5

418.0001.340

418.0001.341 40 25 125 110 115 145 0.6
418.0001.342 50 32 125 107.5 112.5 150 0.8
418.0001.343 63 40 160 137.5 147.5 192 1.6
418.0001.344 80 40 160 130 140 200 1.8
418.0001.345 100 40 160 130 140 210 2.0

IEM Verwendung
Zur Abnahmeprifung von

Werkzeugmaschinen gemaf
ISO-Empfehlung R 230.

M Lieferumfang

Im Holzsténder zur
senkrechten Aufbewahrung.
Il Hinweis

|1 = nutzbare Messlange.
Die Messdorne sind auch fr
DIN 69893 Form E und F
verwendbar.

208 \ www.kelch.de

NTH Use

For the acceptance testing
of machine tools in
accordance with 1SO
recommendation R 230.
NTH® Scope of delivery

In a wooden stand

for vertical storage.

NTH Note

|1 = effective measuring
length. The test arbors can
also be used for DIN 69893
type E and F.

NEW Application

Pour le contréle de réception
des machines-outils
conformément a la
recommandation ISO R 230.
IZW Etendue de la livraison
Im Support en bois pour

un rangement vertical.

IEW Remarque

1 =longueur de mesure
utilisable. Les tiges de mesure

sont également utilisables pour

la DIN 69893 forme E et F.

Utilizzo

Per la prova di collaudo per
macchine utensili come
consigliato dalla ISO R 230.

Fornitura

Con supporto in legno per

la conservazione in verticale.
Indicazioni

1 =lunghezza di misura
utilizzabile. Le barre di
calibrazione possono essere
utilizzati anche per forma

E e F come da DIN 69893.
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Messdorne PSC

Test arbors PSC
Tiges de mesure PSC
Barre di calibrazione PSC

px
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IS VS U N U
32 25 175 160 194 0.8

418.0001.381

418.0001.382 40 25 180 160 204 0.9
418.0001.383 50 32 235 215 265 1.4
418.0001.384 63 40 322 300 360 2.8
418.0001.385 80 40 330 300 378 3.8
418.0001.387 100 40 336 300 396 6.4
IEM Verwendung NT#E Use IEW Application Utilizzo
Zur Abnahmeprifung von For the acceptance testing Pour le contréle de réception Per il collaudo di macchine
Werkzeugmaschinen gemaf of machine tools in des machines-outils utensili come consigliato
ISO-Empfehlung R 230. accordance with ISO conformément a la dalla ISO R 230.
recommendation R 230. recommandation ISO R 230.
M Lieferumfang ITH Scope of delivery IZW Etendue de la livraison Fornitura
Im Holzstander zur In a wooden stand Im Support en bois pour un Con supporto in legno per
senkrechten Aufbewahrung. for vertical storage. rangement vertical. la conservazione in verticale.
Il Hinweis NT#E Note IEW Remarque Indicazioni
|1 = nutzbare Messlange. |1 = effective measuring length. 1 =longueur de mesure 1 =lunghezza di misura
Messdorne sind stufenweise To prevent wrong measuring utilisable. Les tiges de mesure utilizzabile. Le barre di
hohlgebohrt, damit die results caused by their weight, sont percées progressivement calibrazione possono
Messergebnisse durch the test arbors are hollowed afin que leur poids n'affecte essere utilizzati anche per
deren Gewicht nicht out with a stepped bore. pas les résultats de mesure. forma E e F de DIN 69893

beeintrachtigt werden.
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Messdorne SK

Test arbors SK
Tiges de mesure SK
Barre di controllo SK

Control

|

A
kA

d1

\

I T B R
32 210 200 259 0.9

018.114 30

018.115 40 40 320 300 389 2.1

018.117 50 40 320 300 422 3.3
Il Verwendung NTHE Use IEW Application Utilizzo

Zur Abnahmeprifung von
Werkzeugmaschinen gemanf
ISO-Empfehlung R 230.

Il Lieferumfang

Im Holzstander zur
senkrechten Aufbewahrung.
IEl Hinweis

1 = nutzbare Messlange.
Messdorne sind stufenweise
hohlgebohrt, damit die
Messergebnisse durch deren
Gewicht nicht beeintrachtigt
werden.

Die Messdorne sind auch fir

IS0 7388-2 Form J verwendbar.

* Der Messdorn SK 40 ist auf
die Kegellange von ISO 7388-1
Form A ([1=68,4) gefertigt.
Damit dieser Messdorn auch
fur die ISO 7388-2 Form J -
Kegellange (L1=65,4) verwendet
werden kann, mussen Sie
entweder einen |hrer
vorhandenen Anzugbolzen
um 3 mm kirzen oder Sie
bestellen einen geklrzten
Anzugbolzen bei uns.

www.kelch.de

For the acceptance testing
of machine tools in
accordance with 1SO
recommendation R 230.

NTH® Scope of delivery

In a wooden stand for
vertical storage.

NTH Note

[1 = effective measuring
length. To prevent wrong
measuring results caused by
their weight, the test arbors
are hollowed out with a
stepped bore.

The test arbors can also be
used for 1SO 7388-2 Form J.

* The test arbor SK 40 is
manufactured to the taper
length of 1ISO 7388-1 Form A
(L1=68.4). A pull stud shortened
by 3 mm is required to be able
to use this test arbor for the
I1SO 7388-2 Form J taper length
(11=65.4). This can also be
ordered from KELCH.

Pour le contréle de réception
des machines-outils
conformément a la
recommandation ISO R 230.

IEW Etendue de la livraison

Im Support en bois pour

un rangement vertical.

W Remarque

1 = longueur de mesure

utile. Les tiges de mesure
sont percées progressivement
afin que leur poids n'affecte
pas les résultats de mesure.

Les arbres de controle peuvent
également étre utilisés pour
IS0 7388-2 Form J.

* La tige de mesure SK 40
est fabriquée a la longueur
de cone de la I1SO 7388-1
Form A (L1=68,4). Pour que
cette tige de mesure puisse
également étre utilisée

pour la longueur de cone

ISO 7388-2 Form J (L1=65,4),
vous devez soit raccourcir de
3 mm une de vos tiges de
serrage existantes, soit
commander chez nous une
tige de serrage raccourcie.

Per il collaudo di macchine
utensili come consigliato
dalla ISO R 230.

Fornitura

Con supporto in legno per

la conservazione in verticale.
Indicazioni

1 = lunghezza di misura
utilizzabile. Per evitare
misurazioni errate a causa
del loro peso, le barre di
calibrazione hanno un foro
graduale. Le barre di cali-
brazione possono essere
utilizzate anche per 1SO 7388-2
Form J.

*La barra di calibrazione SK 40
& realizzata sulla lunghezza
conica indicata dalla

ISO 7388-1 Form A (L1=68,4).
Affinché questa barra possa
essere utilizzata anche per

la lunghezza del cono

ISO 7388-2 Form J (L1=65,4],

& necessario accorciare di

3 mm uno dei perni di trazione
esistenti o ardinare un perno
di trazione accorciato da Kelch.
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Control

Anzugbolzen fiir Messdorn SK 40 I1SO 7388-2 Form J

Pull studs for Test Arbors SK 40 I1SO 7388-2 type J
Boulon de traction pour Arbers de contrdle SK 40 1SO 7388-2 forme J
Tirante per Barre di controllo SK 40 ISO 7388-2 Forma J

1

d2
/

A

d1
d3

3 mm gekiirzt

Anlageflache

La o Jre el e
15 45° 10 23 60 32

fiir / for / pour / per

499.0021.265 40 ISO 7388-2
499.0022.265 40 15 60° 10 23 60 32 ISO 7388-2
499.0026.265 40 15 90° 10 23 60 32 ISO 7388-2
499.0024.265 40 15 90° 10 25 50 22 Mori Seiki MAS BT
499.0027.265 40 19 15° 14 23 54 29 JIS B 6339
Il Hinweis HET#E Note EE¥W Remarque Indicazioni

Der Messdorn SK 40 ist auf die
Kegellénge von ISO 7388-1
Form A (L1=68,4) gefertigt.
Damit dieser Messdorn auch
fur die Kegellange von

ISO 7388-2 Form J (11=65,4)
verwendet werden kann,
missen Sie entweder einen
Inrer vorhanden Anzugsbolzen
um 3 mm kirzen oder Sie
bestellen einen geklrzten
Anzugsbolzen bei uns.

The Test Arbor SK 40 is
manufactured according to the
taper length of SO 7388-1

type A (L1=68.4). In order to
also be able to use this Test
Arbor for the taper length of
ISO 7388-2 type J (L1=65.4),

a pull stud shortened by

3 mm is required. This can
also be ordered from KELCH.

e Arbers de controle SK 40 est
réalisé a la longueur de cone de
ISQ 7388-1 forme A (11=68,4).
Pour que le Arbers de controle
puisse également étre utilisé
pour la longueur de céne

ISQ 7388-2 forme J (11=65,4),
vous devez soit raccourcir de

3 mm l'une de vos tirettes,

soit commander une tirette
raccourcie chez nous.

La Barre di controllo SK 40

& prodotta, per quanto riguarda
la lunghezza della parte
conica, in accordo alla norma
ISO 7388-1 Forma A (1 = 68.4).
Per poter utilizzare questa
Barre di calibrazione per una
lunghezza conforme alla

ISO 7388-2 Forma J (L1 = 65.4],
& richiesto un tirante ridotto

di 3 mm.
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Control

Ausrichtmittel HSK

Alignment tools HSK
Outil d’alignement HSK

Strumento di allineamento HSK

I_., _

d1

Co e e ]
26 42 1.6

680.0010.321 50

680.0010.322 63 26 5 2.1
680.0010.323 80 26 67 3.1
680.0010.324 100 29 85 4.8

IEM Verwendung

Zur Kontrolle und Einstellung
der Lage des Werkzeuggreifers
zum Magazin und zur
Maschinenspindel.

IEE Funktion

Das Ausrichtmittel ist 3-teilig.
Es besteht aus Maschinenkegel
mit Planfldche, Bund mit
Greiferpartie und Absteckdorn.
Der Kegel wird in die
Maschinenspindel bzw. das
Magazin gespannt, der Bund
in den Werkzeuggreifer. Mit
dem Absteckdorn kann der
Werkzeuggreifer fluchtend

zu Maschinenspindel/Magazin
ausgerichtet werden.

IEHE Hinweis

Andere Ausfihrungen und
Abmessungen (z.B. PSC)
auf Anfrage.

www.kelch.de

NTH Use

To inspect and align the
position of the tool gripper

to the magazine and

machine spindle.

NI Function

The alignment tool consists

of 3 parts. It consists of a
machine taper with contact
face, flange with gripper part,
and arbor. The taper is clamped
in the machine spindle or the
magazine, and the flange is
clamped into the tool gripper.
The arbor enables the tool
gripper to be aligned flush to
the machine spindle/magazine.

NTH Note

Other designs and sizes
(e.g. PSC] are available
on request.

NEW Application

Pour contréler et régler la
position du préhenseur d'outil
par rapport au magasin et

a la broche de la machine.
IEW Fonction

L'outil d'alignement est en

3 parties. Il se compose d'un
cone de machine avec surface
plane, d'une collerette avec
partie de préhension et d'un
mandrin a piqueter. Le céne
est serré dans la broche de la
machine ou dans le magasin,
la collerette dans le préhenseur
d'outil. Le mandrin a piqueter
permet d'aligner le préhenseur
d'outils avec la broche de la
machine/le magasin.

IEW Remarque

Autres modeles et
dimensions (p.ex. PSC)

sur demande.

Utilizzo

Per il controllo e la regolazione
della posizione della pinza dell’
utensile rispetto al magazzino
e al mandrino della macchina.
Funzione

Il dispositivo di allineamento e
composto da 3 elementi: un
cono macchina con superficie
piana, un collare con inserto di
presa e un perno di posiziona-
mento. Il cono & bloccato nel
mandrino o nel magazzino, il
collare nella pinza dell’
utensile. La pinza dell'utensile
puo essere allineata al
mandrino/magazzino con il
perno di posizionamento.

Indicazioni

Altre versioni e dimensioni
[p.es. PSC] sono disponibili
su richiesta.
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Messlehren fiir HSK-Werkzeugschafte zur mechanischen Kegelmessung

Measuring gauges for HSK tool shanks for mechanical taper measuring
Jauges pour queues d’outils HSK pour la mesure mécanique du cone
Comparatori per utensili HSK per la misurazione conica meccanica

Kegelmessring

Messuhr
Kegellehrdorn

_Jr*

I —

—1
]

e e ) T N Y

280.019 HSK 25 HSK 32 19.006 ‘0005 185050 0005 25 50
280.020 HSK 32 HSK 40 20007 0008 232755 0005 32 73
280.021 HSK 40 HSK 50 30.007 ‘9082 29.0551 ‘32 40 45
280.022 HSK 50 HSK 63 38.009 'J90%2 39068 D0 5.0 110
280.023 HSK 63 HSK 80 48010 908 465370 0905 43 147
280.024 HSK 80 HSK 100 60012 *000% 58.1082 T000¢ 80 19.0
280.025 HSK 100 HSK 125 75013 *9:09% 726083 Totes 100 240
280.026 HSK 125 HSK 160 95.016 9002 919600 ‘002 125 305
280.027 HSK 160 120016 10002 1160080 19902 160 400
Il Verwendung NTE Use =W Application Utilizzo

Zur direkten Vergleichsmes-
sung der HSK-Werkzeugschaf-
te in periodischen Abstanden.
Fir einen oprimalen Einsatz
der HSK-Aufnahmen in der
Maschine.

M Lieferumfang
Messlehren-Set im Holzkasten
bestehend aus Kegellehrdorn,
Kegelmessring fur Kegelnenn-
durchmesser d2 mit Messuhr
(Skalenwert 0.001 mm), Kegel-
messring fiir Messpunktdurch-
messer d3 mit Messuhr (Ska-
lenwert 0.001 mm)] und Zertifi-
kat.

Il Funktion

Beide Messlehren werden mit
dem kalibrierten Kegellehrdorn

For the direct comparison mea-
surement of HSK tool shanks at
periodic intervals. For optimum
benefit when using HSK tool
holders in the machine

IETH Scope of delivery
Measuring gauge set in a woo-
den box including taper plug
gauge, taper measuring ring for
nominal diameter d2 with indi-
cator dial [scale value

0.001 mm), taper measuring
ring for measuring point diame-
ter d3 with indicator dial [scale
value 0.001 mm]) and certificate.

NT® Function

Both measuring gauges are set
to zero with the calibrated taper

Pour la mesure comparative di-
recte des queues d'outils HSK a
intervalles périodigues. Pour
une utilisation optimale des lo-
gements d'outils HSK dans la
machine

IEW Etendue de la livraison
Jeu de jauges dans un coffret
en bois comprenant un mandrin
de calibrage conique, une bague
de mesure conique pour le
diamétre nominal du céne d2
avec comparateur a cadran
[valeur d'échelle 0,001 mm),
une bague de mesure conique
pour le diameétre du point de
mesure d3 avec comparateur
[valeur d'échelle 0,001 mm)] et
un certificat.

=W Fonction

Les deux jauges sont mises a
zéro a l'aide du mandrin de cali-

Per la misurazione comparati-
va diretta di gambi di utensili
HSK a intervalli regolari. Per
un impiego ottimale degli uten-
sili HSK nella macchina.

Fornitura

Set di calibri con valigetta di
legno composto da calibro co-
nico a tampone, calibro conico
ad anello per diametro nomi-
nale del cono d2 con compara-
tore (valore della scala

0,001 mm), calibro conico ad
anello per diametro del punto
di misurazione d3 con compa-
ratore (valore della scala
0,001 mm) e certificato.

Funzione

Entrambi i calibri sono im-
postati su zero con il calibro
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auf Null eingestellt. Bei der
Vergleichsmessung von HSK-
Werkzeugschéften kénnen Ab-
weichungen der Kegelnenn-
durchmesser d2 bzw. der
Messpunktdurchmesser d3 an
der Messuhr direkt abgelesen
werden.

www.kelch.de

Control

plug gauge. With comparative
measurement of HSK tool
shanks, deviations of the nomi-
nal taper diameter d2 or the
measuring point diameter d3
are read off directly on the indi-
cator dial.

brage conique calibré. Lors de
la mesure comparative de
queues d'outils HSK, les écarts
du diametre nominal du cone d2
ou du diametre du point de me-
sure d3 peuvent étre lus direc-
tement sur le comparateur a
cadran.

conico a tampone. Durante la
misurazione comparativa degli
steli degli utensili HSK, gli
scostamenti del diametro no-
minale del cono d2 o del dia-
metro del punto di misurazione
d3 possono essere lette diret-
tamente dal comparatore.
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Messlehren fiir HSK-Werkzeugschafte zur elektronischen Kegelmessung

Measuring gauges for HSK tool shanks for electronic taper measurement
Jauges pour queues d’outils HSK pour mesure de cdne électronique
Calibri per utensili HSK per la misurazione conica elettronica

3 12
Kegellehrdorn o1 |
EEEI—-—I -
— =
Kegelmessring Kabel
d3 *Benotigt zusatzlich:
...... Kabel Messsystem
d2 . - flr induktive Taster
Messwertaufnehmer 1 mit Software & PC
e e N N E
+0.002 +0.002
280.018 HSK 25 HSK 32 19.006  _g'gp2 18.5050  g'gg2 255 | 50
+0.002 +0.002
280.010 HSK 32 HSK 40 24.007  5'p02 23.2795  g00? 32 73
+0.002 +0.002
280.011 HSK 40 HSK 50 30.007  g'po2 29.0551  g'0p2 40 45
+0.0025 +0.0025
280.012 HSK 50 HSK 63 38.009 5'po2s 36.9068 50025 50 11.0
+0.003 +0.003
280.013 HSK 63 HSK 80 48.010  3'po3 46.5370  5'po3 6.3 147
+0.004 +0.004
280.014 HSK 80 HSK 100 60.012  §'pos 58.1082  p'pos 8.0 19.0
+0.004 +0.004
280.015 HSK 100 HSK 125 75.013 9004 72.6083 15004 10.0 24.0
IEM Verwendung NT#E Use IEW Application Utilizzo

Lehre zur Messung des
AufBlenkegels von den
Werkzeugen an definierten
Messstellen im Verhaltnis
zur Plananlage.

M | ieferumfang
Messgerate-Set im
Holzkasten bestehend
aus Kegellehrdorn und
Kegelmessring mit

4 Messwertaufnehmern
und Zertifikat.

IEH Funktion

Mit 4 induktiven Messwert-
aufnehmern im Messring
werden der Kegelnenn-
durchmesser d2 im
Kegelnennabstand (2 und
der Messpunktdurchmesser
d3 im Messpunktabstand

[3 gemessen. Abweichungen
zu den Maflen des kalibrierten
Kegellehrdorns werden in
der Software angezeigt.

Il Hinweis

Gauge to measure the outer
taper of tools at defined
measuring points in relation
to the contact face.

ITHE Scope of delivery
Measuring gauge set in a
wooden box with taper plug
gauge and taper measuring
ring with 4 transducers and
certificate.

NTH® Function

The measuring ring features
4 inductive transducers. They
are used to measure the
nominal taper diameter d2 at

the nominal taper distance (2,

and the measuring point
diameter d3 at the measuring
point distance (3. Deviations
to the measurements of the
calibrated taper plug gauge

are visualized in the software.

NT#E Note

Jauge pour la mesure du cone
xtérieur des outils a des points
de mesure définis par rapport
a linstallation plane.

W Etendue de la livraison
Jeu d'unités de mesure
dans un coffret en bois
comprenant un mandrin de
calibrage conique et une
bague de mesure conique
avec 4 capteurs de mesure
et un certificat.

IEW Fonction

Le diamétre nominal du céne
d?2 est mesuré a la distance
nominale du cone (2 et le
diametre du point de mesure
d3 a la distance du point de

mesure (3 a l'aide de 4 capteurs

de mesure inductifs dans

'anneau de mesure. Les écarts

par rapport aux mesures du
calibre conigue étalonné sont
visualisés dans le logiciel.

EE¥W Remarque

Calibro per la misurazione del
cono esterno degli utensili nei
punti di misurazione definiti
rispetto alla superficie di
contatto.

Fornitura

Set di dispositivi di misura-
zione in cassetta di legno
composto da calibro conico

a tampone e calibro conico

ad anello con 4 convertitori
dei dati di misurazione

e certificato.

Funzione

Con 4 convertitori induttivi

dei dati di misurazione, il
diametro nominale del cono
d2 viene misurato alla
distanza nominale del cono

[2 e il diametro del punto di
misurazione d3 alla distanza
del punto di misurazione (3.
Le deviazioni dalle misurazioni
del calibro conico calibrato
sono visualizzate nel software.

Indicazioni
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Durch Anschluss an einen
Rechner kdnnen die Messwerte
festgehalten und entsprechend
ausgewertet werden.

Benotigt zusatzlich das

KELCH Messsystem fur
induktive Taster inkl. Software
(Art.-Nr. 280.003) und

PC - nicht im Lieferumfang
enthalten.
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Control

The measuring results can
be saved and evaluated by
connecting to a PC. Requires
the KELCH measurement
system for inductive sensor
including software

(item no. 280.003) and

PC - not included in the
scope of delivery.

LLa connexion a un ordinateur
permet d'enregistrer les
valeurs mesurées et de les
analyser en conséquence.
Nécessite en complément le
systeme de mesure pour
capteur de KELCH, incluant
le logiciel (réf. 280.003)

etun PC - non inclus dans

la livraison.

Collegandosi ad un computer,
ivalori misurati possono
essere registrati e valutati

di conseguenza. Il software
deve essere ardinato separa-
tamente: KELCH con software
lart. n. 280.003) e PC -

non incluso nella fornitura.



Control

Messsystem fur induktiven Taster

Measurement system for inductive sensor
Systéme de mesure pour capteur inductif
Sistema di misurazione per sensore induttivo

I Technische Daten
Netzspannung 5V DC (USB-An-
schluss)

Stromaufnahme max. 0,5A
USB Typ B

Il Lieferumfang

Set im Holzkasten, bestehend
aus Auswerteeinheit, USB-Da-
ten-/Stromkabel, Bedienungs-
anleitung, Quick Start Guide
und Messsoftware (Dongle).

K=LCIH
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Kabel

INTH Technical data

Mains voltage 5V DC (USB con-
nection)

Maximum current consumption
0.5A

USB Type B

ITH Scope of delivery

Set in a wooden box, consisting
of an evaluation unit, USB data/
power cable, user manual,
quick start guide, and measure-
ment software (dongle).

FuBtaster fir Messsystem

Foot switch for measurement system
Pédale de commande pour systéme de mesure
Pedale di comando per sistema di misurazione

IEW Caractéristiques techni-
ques

Tension d'alimentation 5V DC
[connexion USB)

Consommation de courant max.

0,5A

USB Type B

IEW Etendue de la livraison
Ensemble dans un coffret en
bois, composé d'une unité
d'évaluation, d'un cable USB
pour données/alimentation,
d'un manuel d'utilisation, d'un
guide de démarrage rapide et
d'un logiciel de mesure (dong-
le).

280.003

Dati tecnici

Tensione di rete 5V DC [conn-
essione USB]

Assorbimento di corrente max.
0,5A

USB Tipo B

Fornitura

Set in una scatola di legno,
composto da un'unita di valuta-
zione, cavo dati/alimentazione
USB, manuale d'uso, guida ra-
pida e software di misurazione
[dongle).

280.004

IEM Beschreibung

Zur einfachen Messwertlber-
nahme mit einem Druck auf
den Taster.

M Anschluss

3,5mm Mono-Klinke

NTH® Description

For easy data acquisition with a
single press of the button.

=W Description

Pour une acquisition de don-
nées facile avec une simple
pression sur le bouton.

Descrizione

Per una facile acquisizione dei
dati con una semplice pressio-
ne del pulsante.

NTH Connection
3.5mm mono jack

IEW Raccordement
Prise mono 3,5 mm

Connessione
Jack singolo da 3,5 mm
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Messlehren fiir HSK-Werkzeugschafte zum Messen der 30°-

Spannschrage

Measuring gauges for HSK tool shanks to measure the 30° clamping slope
Jauges pour queues d’outils HSK pour mesurer le chanfrein de serrage de 30°
Calibri per utensili HSK per la misurazione dell'inclinazione di serraggio a 30°

Zentrierstiick Anlageflache Einstelllehre
5
Messuhr |Griff
e | .::'.”: dd
| = 1l

Messscheibe

“ 1SO 12164-1 A/C / DIN 69893 E DIN 69893 B/D/F L5(JS 10) m
7.21 15

281.008 HSK 25 HSK 32

281.000 HSK 32 HSK 40 8.92 19
281.001 HSK 40 HSK 50 11.42 23
281.002 HSK 50 HSK 63 14.13 29
281.003 HSK 63 HSK 80 18.13 37
281.004 HSK 80 HSK 100 22.85 46
281.005 HSK 100 HSK 125 28.56 58
281.006 HSK 125 HSK 160 36.27 73
281.007 HSK 160 45.98 92

IEM Verwendung NT® Use NEW Application Utilizzo

Lehre zum Messen des theore-
tischen Spannschultermess-
punktes an der 30° - Spann-
schrage.

M |ieferumfang
Messgerate-Set im Holzkasten
bestehend aus Messuhrhalter,
Messuhr (Skalenwert 0.07Tmm)],
Zentrierstiick, Einstelllehre
und Zertifikat.

IEH Funktion

Uber eine kalibrierte Einstell-
lehre wird der Spannpunktab-
stand 15 am Messuhrhalter ein-
gestellt.

Durch Aufsetzen des Zentrier-
sticks auf den Werkzeugkegel
und Einsetzen des Messuhrhal-
ters in den Kegelschaft kann
die Abweichung an der Mess-
uhr abgelesen werden.

www.kelch.de

Gauge to measure the theoreti-
cal clamping shoulder measu-
ring point at the 30° clamping
slope.

ITHE Scope of delivery
Measuring gauge set in a woo-
den box with indicator dial hol-
der, indicator dial (scale value
0.01 mm), centring piece, set-
ting gauge and certificate.

NTH Function

A calibrated setting gauge is
used to set the clamping point
distance |5 at the measuring di-
al holder.

The deviation can be read off on
the indicator dial by placing the
centring piece on the tool taper
and inserting the indicator dial
holder into the taper shank.

Jauge pour mesurer le point de
mesure théorique de
l"épaulement de tension sur le
chanfrein de serrage de 30°.

IEW Etendue de la livraison
Jeu d'unités de mesure dans un
coffret en bois comprenant un
support de comparateur, un
comparateur a cadran [valeur
d'échelle 0,01 mm], une piece
de centrage, jauge de réglage et
un certificat.

IEW Fonction

L'écart du point de serrage 5
est réglé sur le support du
comparateur a cadran a l'aide
d'une jauge de réglage.

En placant la piece de centrage
sur le cone de l'outil et en insé-
rant le support du comparateur
dans la queue conigue, on peut
lire "écart sur le comparateur a
cadran.

Calibro per la misurazione del
punto di misurazione teorico
della spalla di serraggio
all'inclinazione di serraggio di
30°.

Fornitura

Set di dispositivi di misurazione
in cassetta di legno composto
da comparatore [valore della
scala 0,01mm] e relativo sup-
porto, pezzo di centraggio, cali-
bro di messa a punto e certifi-
cato.

Funzione

Il calibro di messa a punto vie-
ne utilizzato per impostare la
distanza del punto di serraggio
|5 sul supporto del comparato-
re.

Mettendo il pezzo di centraggio
sul cono dell'utensile e inse-
rendo il supporto del compara-
tore nel gambo del cono, &
possibile leggere lo scosta-
mento sul comparatore.
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Messlehren fiir HSK-Werkzeugschafte zum Messen der Mitnehmernuten

Measuring gauges for HSK tool shanks to measure the drive grooves
Jauges pour queues d’outils HSK pour mesurer les rainures d'entrainement
Calibri per utensili HSK per la misurazione delle cave di trascinamento

NN

e2

283.021 HSK 32 7.05 8.82 10.20 1.38
283.022 HSK 40 8.05 11.00 12.88 1.88
283.023 HSK 50 10.54 13.88 16.26 2.38
283.024 HSK 63 12.54 17.99 20.87 2.88
283.025 HSK 80 16.04 21.94 25.82 3.88
283.026 HSK 100 20.02 27.37 32.25 4.88
283.027 HSK 125 25.02 35.37 41.25 5.88
IEM Verwendung NTH Use NEW Application Utilizzo

Zur Uberpriifung der HSK-Mit-
nehmernutbreite und der HSK-
Mitnehmerradien in Maf3 und
Lage sowohl bei Werkzeug-
schaften mit Aufmaf wie auch
mit Fertigmalf.

M | ieferumfang
Messgerate-Set im Holzkasten
bestehend aus Messlehrring
mit Messuhren (Skalenwert
0,01 mm) und Zertifikat.

To check the eccentricity of the
HSK driving groove width and
the position and size of the HSK
drive radii both with tool shanks
with allowance and also with fi-
nished sizes.

ITHE Scope of delivery
Measuring gauge set in a woo-
den box consisting of a measu-
ring gauge ring with indicator
dials [scale value 0.01 mm] and
certificate.

Pour le contréle de la largeur
de la rainure d'entralnement
HSK et des rayons
d'entralnement HSK en dimen-
sion et en position, aussi bien
pour les queues d'outils avec
surcote que pour les queues
d'outils avec cote finale.

IEW Etendue de la livraison
Jeu d'unités de mesure dans un
coffret en bois comprenant une
bague d'apprentissage de me-
sure avec comparateurs a ca-
dran (valeur d'échelle 0,01 mm)
et un certificat.

Per il controllo della larghezza
della scanalatura di trascina-
mento HSK e dei raggio di tra-
scinamento HSK a livello di di-
mensione e posizione sia nei
gambi degli utensili con sovra-
metallo sia con la misura del
pezzo finito.

Fornitura

Set di dispositivi di misurazione
in cassetta di legno composto
da calibro ad anello con com-
paratore (valore della scala
0,01 mm) e certificato.
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Messlehren fiir HSK-Spindeln zur mechanischen Kegelmessung

Measuring gauges for HSK spindles for mechanical taper measuring
Jauges pour broches HSK pour la mesure mécanique du cone
Calibri per mandrini HSK per la misurazione conica meccanica

Nuttiefe 0,1

Messuhr

Kegellehrdorn
Kegellehrring

A d2
S e Y TR TS

280.029 HSK 25 HSK 32 18.998 308 25
+0.0015

280.030 HSK 32 HSK 40 23.998 20,0015 3.2
+0.0015

280,031 HSK 40 HSK 50 29.998 20,0015 440

280.032 HSK 50 HSK 63 37.998 in 5.0

280.033 HSK 63 HSK 80 47.998 i 6.3
+0.0025

280.034 HSK 80 HSK 100 59.997 20,0095 8.0

280.035 HSK 100 HSK 125 74.997 808 10.0
+0.0035

280.036 HSK 125 HSK 160 94.996 005 12.5
+0.0035

280.037 HSK 160 - 119.995 100032 16.0

Il Verwendung NTE Use =W Application Utilizzo

Lehre zur Messung der Innen-
kegel von HSK-Spindeln.
Besonders geeignet flr die re-
gelmaBige Kontrolle.

IEM Lieferumfang
Messlehren-Set im Holzkasten

bestehend aus Kegelmessdorn,

Kegellehring, Messuhr (Ska-
lenwert 0.001 mm] und Zertifi-
kat.

IEM Funktion

Mit dem Kegellehrring, Kegel-
lehrdorn und dem Feinzeiger
wird der Messabstand (2

(nach ISO 12164-2] in Verbin-
dung mit dem Kegelnenn-
durchmesser d2 auf Null (0.00)
eingestellt.

Die zu messende HSK-Spindel
wird mit dem Kegellehrdorn
und dem auf Null eingestellten
Feinzeiger verglichen.

Il Hinweis
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Gauge to measure the inner ta-
per of HSK spindles.
Particularly suitable for regular
checking.

NTH® Scope of delivery
Measuring gauge set in a woo-
den box consisting of a taper
plug gauge, taper setting ring,
indicator dial (scale value
0.001 mm) and certificate.

NTH® Function

The measuring distance 2 (ac-
cording to ISO 12164-2) in con-
junction with the nominal taper
diameter d2 is set to zero (0.00)
with the taper setting ring, taper
plug gauge and the indicator di-
al.

The HSK spindle to be measu-
red is compared to the taper
plug gauge and the indicator di-
al set to zero.

NT#E Note

Jauge pour mesurer le céne in-
térieur des broches HSK.
Particulierement adapté a un
contréle régulier.

W Etendue de la livraison
Jeu de jauges dans un coffret
en bois comprenant une tige de
mesure conique, une bague de
jauge conigue, un comparateur
a cadran (valeur d'échelle

0,001 mm) et un certificat.

IEW Fonction

La bague de jauge conique, le
mandrin de calibrage conique et
l"aiguille de précision permet-
tent de régler la distance de
mesure (2 (selon IS0 12164-2)
en relation avec le diamétre no-
minal du cdne d2 a zéro (0,00).
La broche HSK a mesurer est
comparée au mandrin de cali-
brage conique et a l'aiguille de
précision réglée sur zéro.

IEW Remarque

Calibro per la misurazione del-
la conicita interna di mandrini
HSK.

Indicato soprattutto per con-
trolli regolari.

Fornitura

Set di calibri in cassetta di leg-
no camposto da calibro conico
a tampone, calibro ad anello,
comparatore (valore della sca-
la 0,001 mm) e certificato.

Funzione

Con il calibro conico ad anello,
il calibro conico a tampone e il
comparatore-amplificatore, la
distanza di misura 12 [come

da IS0 12164-2) & impostata su
zero (0,00] insieme al diametro
nominale del cono d2.

[l mandrino HSK da misurare
viene confrontato con il calibro
conico a tampone e il compa-
ratore-amplificatore impostato
su zero.

Indicazioni



Die Nut an der Planflache des
Kegellehrrings (0.10) wird be-
notigt, um auch Abweichungen
an der HSK-Spindel tber das
obere Abmaf3 hinaus zu erfas-
sen.

Control

The groove on the flat contact
surface of the taper setting ring
(0.10] is needed to measure de-
viations of the HSK spindle
above the upper tolerance.

La rainure sur la surface plane
de la bague de jauge conique
(0,10] est nécessaire pour dé-
tecter les écarts sur la broche
HSK au-dela de la cote supéri-
eure.

K=LCIH
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La scanalatura sulla superficie
piana del calibro conico ad
anello (0.10] & necessaria an-
che per rilevare scostamenti
sul mandrino HSK al di sopra
dello scostamento superiore.
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Messlehren fiir HSK-Spindeln zur pneumatischen Kegelmessung

Measuring gauges for HSK spindles for pneumatic taper measurement
Jauges pour broches HSK pour la mesure pneumatique du céne
Calibri per mandrini HSK per la misurazione conica pneumatica

Einstellring 2

Einstellring 1

Disenmessdorn mit Messuhr

282.007 HSK 25 HSK 32 18998 0001 e
+0.0015

282.001 HSK 32 HSK 40 23998 150015 3.2
+0.0015

282.002 HSK 40 HSK 50 29.998 5’0015 A0

282.003 HSK 50 HSK 63 37.998 ‘0002 5.0

282.004 HSK 63 HSK 80 47.998 0005 =
+0.0025

282.005 HSK 80 HSK 100 59.997 50025 8.0

282.006 HSK 100 HSK 125 997 0003 10.0

IEM Verwendung NT#E Use IEW Application Utilizzo

Lehre zum Messen der Innen-
kegeltoleranzen bei Maschi-
nenspindeln, Verlangerungen
und Reduzierungen.
Besonders wichtig fur die Her-
stellung von Hohlschaft-Innen-
kegeln.

IEM Lieferumfang
Messgerate-Set im Holzkasten
bestehend aus Disenmessdorn
mit Messuhr, 2 Einstellringen
und Zertifikat.

IEH Funktion
Beriihrungsfreies Messen mit
MessdUsen.

Hohe Messgenauigkeit und Re-
produzierbarkeit der Mess-
ergebnisse (0.001mm)].

Der Messbereich ist auf einer
Ubersichtlichen Skala leicht ab-
lesbar.

Zur Erweiterung des Messbe-
reiches ist der Disenmessdorn
mit einer Messuhr (0.01mm)
ausgestattet, die bereits wah-
rend der Vorbearbeitung des
Innenkegels MaBiberpriifun-
gen ermdglicht.
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Gauge to measure the inner ta-
per tolerances of machine
spindles, extensions, and redu-
cers.

Extremely important for the
praduction of hollow shank in-
ner tapers.

NTH® Scope of delivery
Measuring gauge set in a woo-
den box consisting of a nozzle
plug gauge with indicator dial, 2
setting rings and certificate.

NTH Function

Non-contact measurement with
measuring nozzles.

Excellent measuring accuracy
and repeatability of measuring
results (0.001 mm).

The measuring range can be
easily read off on a large and
clear scale.

The nozzle plug gauge is equip-
ped with an indicator dial

(0.01 mm)] to extend the measu-
ring range, which enables the
sizes to be checked during pre-
machining of the inner taper.

Jauge pour mesurer les to-
lérances du c6ne intérieur des
broches de machines, des ral-
longes et des réductions.
Particulierement important
pour la fabrication de cones in-
térieurs a queue creuse.

W Etendue de la livraison
Jeu d'unités de mesure dans un
coffret en bois comprenant une
tige de mesure des buses avec
comparateur a cadran, bagues
de réglage et un certificat.

IEW Fonction

Mesure sans contact avec des
buses de mesure.

Grande précision et reproducti-
bilité des résultats de mesure
(0,001 mm).

La plage de mesure est facile-
ment lisible sur une échelle
claire.

Pour élargir la plage de mesu-
re, la tige de mesure des buses
est équipée d'un comparateur a
cadran (0,07 mm] qui permet
déja de procéder a des contro-
les dimensionnels pendant le
préusinage du cone intérieur.

Calibro per misurare le toller-
anze della conicita interna di
mandrini, prolunghe e riduttori.
Particolarmente importante
per la fabbricazione di coni in-
terni a gambo cavo.

Fornitura

Set di dispositivi di misurazione
in cassetta di legno composto
da calibro a tampone con ugel-
lo, 2 anelli di regolazione e cer-
tificato.

Funzione

Misurazione senza contatto
mediante ugelli.

Elevata precisione di misura-
zione e riproducibilita dei risul-
tati (0,00Tmm).

Range di misurazione facil-
mente leggibile sulla scala.
Per estendere il range di mi-
surazione, il calibro a tampone
con ugelli e dotato di un com-
paratore (0,01mm) che per-
mette controlli dimensionali
gia durante la prelavorazione
del cono interno.



Control

K=LCIH

Vorsprung durch Prazision und Effizienz

Pneumatisches Anzeigegerat inklusive 1 Satz Schlauchleitung

Pneumatic indicator instrument including 1 hose set
Indicateur pneumatique y compris 1 jeu de tuyaux
Strumenti di visualizzazione pneumatici incluso 1 set di tubi flessibili.

IEM Technische Daten
Messbereich: 30 pm
Skalenwert: 1 um
Ubersetzung: 5000 : 1
Skalenldnge: 200 um
Betriebsdruck: 3.5 - 10 bar

INTH Technical data

Measuring range: 30 ym

Scale value: 1 ym
Amplification: 5000: 1

Scale length: 200 um

Operating pressure: 3.5 - 10 bar

IEW Caractéristiques techni-
ques

Plage de mesure : 30 um
Valeur d'échelle : 1 um

Rapport : 5000 : 1

Longueur d'échelle : 200 pm
Pression de service : 3,5- 10 bar

280.002

Dati tecnici

Range di misurazione: 30 ym
Valore scala: 1 um
Trasmissione: 5000 : 1
Lunghezza scala: 200 ym
Pressione di esercizio: 3,5 - 10
bar

223




K=LCH Control

Vorsprung durch Prazision und Effizienz

Wartungseinheit zur Druckluftaufbereitung

Maintenance unit for compressed air conditioning
Unité de maintenance pour le traitement de l'air comprimé
Unita di manutenzione per la preparazione dell'aria compressa

282.011
HEM Fir einen stérungsfreien, NI For trouble-free and safe BT Pour un fonctionnement Per un funzionamento
sicheren Dauerbetrieb. continuous operation. continu sans probleme et en continuo, senza problemi e si-
Regler mit Manometer und Regulator with pressure gauge toute sécurité. curo.
Submikrofilter mit Differenz- and sub-micron filter with diffe- Régulateur avec manomeétre et Regolatore con manometro e
druck- Manometer. rential pressure gauge. submicrofiltre avec manometre submicrofiltro con manometro
Die Filter-Porenweite betragt 5 The filter pore size is 5 ym. de pression différentielle. differenziale.
pm. La taille des pores du filtre est La dimensione dei pori del fil-

de 5pm. troe5pm.

Schlauchleitung (1 Satz = 2 Stiick)

Hose line (1 set=2 no.)
Tuyau flexible (1 jeu = 2 piéces)
Tubo flessibile (1 set = 2 pezzi)

MY

UL e

282.012
HEM /wischen Disenmessdorn HET#E Between the nozzle plug IEW Entre la tige de mesure Tra il calibro a tampaone
und Luftmessgerat. gauge and air measuring unit. des buses et l'appareil de me- con ugelli e il dispositivo di mi-
Lange 2 m. Length 2 m. sure de l'air. surazione dell'aria.
Uberwurfmuttern an den Union nuts at the hose ends Longueur 2 m. Lunghezza 2 m.
Schlauchenden mit Anschluss- with connecting thread Contre-écrous aux extrémités Dadi di raccordo alle estremita
gewinde M10x0.75. M10x0.75. du tuyau avec filetage de rac- del tubo flessibile con filettatu-

cordement M10x0,75. ra M10x0,75.
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K=LCIH

Vorsprung durch Prazision und Effizienz

Messlehren fiir HSK-Spindeln zum Messen der Mitnehmernasen

Measuring gauges for HSK spindles for measuring the driving dogs
Jauges pour broches HSK pour mesurer les nez d’entrainement
Calibri per mandrini HSK per la misurazione dei denti di trascinamento

r1

284.001
284.002
284.003
284.004
284.005
284.006
284.007
284.008

|
N

HSK 32
HSK 40
HSK 50
HSK 63
HSK 80
HSK 100
HSK 125
HSK 160

*0.05) r1(-0.05)
6.8 1.5

7.8
10.3
12.3
15.8
19.78
24.78
29.78

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0

IEM Verwendung

Zum Messen der Mitnehmer-
nasen und Radien in der HSK-
Spindel.

M | ieferumfang

2 Messdorne im Holzkasten be-
stehend aus 1 Gutlehrdorn, 1
Ausschufilehrdorn und Zertifi-
kat.

M Funktion

Beim Einsetzen in die Spindel
muss der Gutlehrdorn an der
Planflache anliegen, der Aus-
schuBilehrdorn darf nicht an
der Planflache anliegen.

IEH Hinweis
Mittigkeitsabweichung von b1
(0.05 mm)] ist nicht berticksich-
tigt.

NTE Use

To measure the driving dogs
and radii of HSK spindles.

ITHE Scope of delivery

2 measuring gauges in a woo-
den box consisting of 1 go plug
gauge, 1 no-go plug gauge and
certificate.

NT® Function

When set into the spindle, the
go plug gauge needs to be in
contact with the face surface,
while the no-go plug gauge may
not be in contact with the face
surface.

NT# Notes

The eccentricity deviation of b1
(0.05 mm)] has not been taken
into account.

IEW Application

Pour mesurer les nez
d'entralnement et les rayons
dans la broche HSK.

IEW Etendue de la livraison

2 gabarits de mesure dans un
coffret en bois comprenant 1
gabarit de contréle, 1 gabarit de
rejet et un certificat.

IEW Fonction

Lors de l'insertion dans la bro-
che, le gabarit de contréle doit
étre en contact avec la surface
plane, le gabarit de rejet ne doit
pas étre en contact avec la sur-
face plane.

NEW Remarque

L'écart de centrage de b’

(0,05 mm] n'est pas pris en
compte.

Utilizzo

Misurazione dei denti di trasci-
namento e dei raggi dei mand-
rini HSK.

Fornitura

2 calibri a tampone in cassetta
di legno, nello specifico 1 cali-
bro passa a tampone, 1 calibro
non passa a tampone e certifi-
cato.

Funzione

Quando siinserisce nel mand-
rino, il tampone passa deve es-
sere a contatto con la superfi-
cie piana, il tampone non passa
non deve essere a contatto con
la superficie piana.

Indicazioni

Scostamento centrale di b
(0,05 mm) non rilevante.
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